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RESUMEN

El presente documento contiene definiciones de tipologia de activos, glosario de términos y propuesta
de estandarizacion de un Inventario de Obras de Infraestructura Vial del MOP y su correspondiente
instructivo para la aplicacion practica.

El presente documento aborda en detalle la forma de efectuar el Inventario de Conservacion Vial,
basada en los activos, componentes y las necesidades de conservacién de cada elemento.

Este Instructivo ha sido desarrollado por profesionales de la Direccidon de Vialidad, tanto del nivel
central como profesionales de regiones, y se genera a partir de la necesidad de disponer de informacién
confiable y utilizable en los nuevos procesos de gestiéon de conservacion que ejecuta la Direccién de
Vialidad.

e —
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1. INTRODUCCION

La red vial de cualquier pais es un elemento relevante para su desarrollo socioeconémico,
representando ademas, uno de los patrimonios mas altos que puede tener una nacion.

Sin embargo, para mantener este patrimonio y lograr que efectivamente los caminos contribuyan con
el desarrollo del pais, se requiere que estos sean conservados en forma permanente, de tal forma de
revertir su deterioro y mantener las condiciones (también denominadas niveles o estandares técnicos
de servicio) requeridas y apropiadas durante toda su vida util. Dicha tarea es una de las principales
responsabilidades de las administraciones de carreteras.

Gestionar el mantenimiento de caminos no es una tarea facil, dada la variedad de factores que afectan
el monto y la tasa de deterioro del nivel de servicio, y las distintas alternativas de acciones que podrian
ser aplicadas.

La Figura N°1 muestra que, las acciones de conservacién permitan que la infraestructura se mantenga

lo mas cercano posible a su condicion inicial. De lo contrario, el activo se deteriorard hasta el punto
gue, haya que reponerlo, con el sobrecosto que esto implica.

A

Nivel de Estado Inicial

Efecto de la
Conservacion

Efecto de |a
Rehabilitacion

Estado del Camino

Tiempo

Figura N° 1. Deterioro del Camino y Efectos del Mantenimiento.
Fuente: Manual de Carreteras de Chile (2024)

Una tarea fundamental para ofrecer mejores niveles de servicio, es disponer de un proyecto o plan de
conservacion, que permita cuantificar las obras de conservacidon que sean necesarias, donde deben
efectuarse, cudndo y cudles de ellas se podran realizar de acuerdo a los lineamientos de
mantenimiento, a las politicas y objetivos de desarrollo nacional y regional y los recursos humanos,
técnicos y financieros disponibles.

e —
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Para formular dicho plan, es necesario identificar previamente lo siguiente:

e Lared vial y sus principales elementos constitutivos (lo que se debe mantener).

e Las necesidades de conservacién de cada componente del Activo, que indirectamente reflejaran
las condiciones estructurales y funcionales del Activo (qué tengo que hacer y cdmo se encuentra lo
gue hay que mantener).

e Los objetivos y politicas del mantenimiento (lo que se pretende conseguir en el marco de la
realidad).

e Los marcos presupuestarios y recursos disponibles (con cuanto lo voy a mantener).

El Inventario de Conservacién Vial es la herramienta necesaria para conocer los elementos que se
deben mantener y las necesidades de obras a realizar, ademas de entregar la visién general de la red
y las condiciones en que se encuentran sus elementos constitutivos, permitiendo de esta manera
aportar la informacién basica para la determinacién de objetivos a perseguir en dicha red. Por lo
anterior, el inventario constituye la base del plan o proyecto de conservacion.

Sin embargo, es requisito que la informacion recopilada en el inventario de conservacion sea fidedigna
y lo mas completa posible, ya que una programaciéon basada en datos erréneos provocaria una
ineficiencia del sistema y la imposibilidad de establecer metas y objetivos afines al resultado que se
desea obtener.

1.1. GLOSARIO DE TERMINOS

Activo: Son recursos en bienes y derechos, controlados por la entidad como resultado de los actos y
contratos realizados en el transcurso de su gestion pasada, de los cuales se espera obtener o generar,
en el futuro, beneficios econdmicos o un potencial de servicio.

Activo Hijo: Activo con similares caracteristicas al principal que dada su importancia del punto de vista
econdmico y funcional requiere una identificacion especial, pero que su existencia no tendria sentido
sin el activo principal y que por lo tanto se le asocia a este.

Catastro: Registro que determina el tipo y caracteristicas del activo y su ubicacién, con sus
componentes y elementos.

Componente: Un componente es una parte del activo que cumple ciertas caracteristicas. La separacion
por componentes tiene por objetivo llevar un registro mas exacto de la depreciacion y vida util del
activo.

Conservacion: Conjunto de actividades destinadas a preservar las condiciones de un activo y de sus
componentes, a fin de que sigan prestando en forma efectiva el servicio para el que fueron dispuestos.

Conservacidn periddica: corresponde a las intervenciones donde se efectian cambios parciales o
ajustes que, generalmente, es necesario realizar en forma ciclica, a distintos intervalos, para corregir
deficiencias o prevenir dafios mayores derivados del desgaste de su puesta en uso. Se lleva a cabo
antes de que el activo deje de desarrollar eficientemente las funciones para las que fue disefiado y
puede implicar costos significativos al reponerlo parcialmente.

Conservacion rutinaria: corresponde a las intervenciones contempladas en el disefio original de la obra,
tienen por objeto la conservacidn, limpieza y pequefios arreglos necesarios para el buen
funcionamiento del elemento y se llevan a cabo normalmente a intervalos regulares predeterminados.
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Control del activo: Entidad que tiene a cargo la gestion del mantenimiento actual o futuro de los
activos.

Depreciacion: Disminucion del valor con relacién al que antes tenia, producto del uso al cual se
encuentra sometido el activo.

Elemento: Parte constitutiva de un componente del activo que cumple una funcién determinada. Cada
elemento tendra un cédigo y caracteristicas determinadas que lo hacen unicos.

Inventario: Es la conjuncién del catastro mas la determinacién de las necesidades de conservaciény la
determinacién del estado actual. Es decir, es el conjunto de informacion que permite determinar qué
elementos de infraestructura vial existen, donde se encuentran ubicadas, qué estado o condicion
tienen y qué accion de conservacion requieren.

Vida util: Se entiende por vida util el tiempo durante el cual un activo se espera pueda ser utilizado,
bajo un régimen de mantenimiento preventivo. Como consecuencia de su utilizacidn, los activos se
desgastan hasta el punto de quedar inservibles o requerir una gran intervencidn para su restauracion.

1.2. ACTIVOS DE VIALIDAD

Los productos estratégicos de la Direccion de Vialidad se pueden resumir en “Diseiio, Construccion,
Mantenimiento y Explotacién de Infraestructura Vial Urbana, Interurbana y de integracién externa” y
estd compuesta por los siguientes activos de infraestructura vial:

e ACTIVOS TIPO CAMINO:

i) Caminos: Los caminos publicos de la Infraestructura Vial corresponden a las vias de
comunicacidon terrestres destinadas al libre transito, cuyo objetivo es el
desplazamiento de vehiculos dentro del territorio chileno y con los otros paises de
la regiéon. Los caminos estan compuestos por: Calzada (Incluye la conformacién de
la Plataforma, estructura de pavimento y superficie de rodadura), Elementos de
Saneamiento (incorporando la faja vial), y Elementos de Seguridad Vial. Cada
componente esta conformada por elementos, tales como: ciclovias, pasarelas,
alcantarillas, sefales, etc.

ii) Vias de Servicio (Caletera): Las Vias de Servicio (Caletera) tienen las mismas
caracteristicas que los caminos, su finalidad es conectar los flujos de transito de
entraday salida de un camino con la vialidad local y su trayectoria es colindante con
este, en los tramos en los que se requiere.

e ACTIVOS TIPO PUENTE:

i) Viaductos: Son las obras viales destinadas a permitir la continuidad de un camino
de uso publico sobre hondonadas (quebradas, farellones, etc.). En este tipo de
activos, se deben distinguir claramente una superestructura y una infraestructura.

E

Puentes: Son las obras viales destinadas a permitir la continuidad de un camino de
uso publico sobre obstaculos naturales, tales como rios, mar, esteros, lagos, etc. En
este tipo de activos, se deben distinguir claramente una superestructura y una
infraestructura.
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iii Paso Superior: Son las obras viales destinadas a permitir la continuidad de un
camino de uso publico sobre vias férreas o carreteras. En este tipo de activos, se
deben distinguir claramente una superestructura y una infraestructura.

e ACTIVOS TIPO TUNEL:

i) Tuneles: Son las obras viales destinadas a permitir la continuidad de un camino de
uso publico atravesando obstaculos tales como una masa montainosa, suelo marino
o terreno natural. Son las excavadas directamente en roca y/o suelo y que lo cruza
a través de él.

ii) Trincheras: Son las obras viales destinadas a permitir la continuidad de un camino
de uso publico, en general de caracter urbano, que son excavados como un corte
abierto o trinchera y que pueden ser techadas o abiertas.

Cobertizos: Son las obras viales destinadas a proteger la continuidad de un camino
de uso publico, construidos en zonas montafiosas para proteger a los vehiculos de
las avalanchas de nieve y/o desprendimientos de bloques de rocas. En general son
estructuras de hormigdén armado de seccién rectangular.

e ACTIVOS TIPO ENLACE:

i) Enlaces: Son las obras viales destinadas a permitir el intercambio de vehiculos entre
dos 0 mas caminos y estdn compuestas por estructuras desniveladoras y ramales
de interconexidn (directo o semidirecto), lazos, rotondas y pistas auxiliares o
colectoras distribuidoras.
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2. ELINVENTARIO DE CONSERVACION VIAL

El Inventario de Conservacién Vial o ICV, se puede definir como el conjunto de informacidn que permite
determinar qué elementos de infraestructura vial existen, dénde se encuentran ubicadas, qué estado
o condicidn tienen y qué accién de conservacién requieren (Figura N°2).

éQué tengo?
éDonde esta?

Infraestructura
Vial

¢En que éQué

estado esta?

necesita?

Figura N° 2. Componentes de un ICV

2.1. OBIJETIVOS
Al desarrollar un ICV, se busca satisfacer tres objetivos fundamentales:

e Generar un catastro de los elementos mas relevantes de los activos de la infraestructura vial.

e Detectar las necesidades de conservacion de dichos elementos.

e Determinar el estado de conservacidn de los elementos mencionados, al momento de ejecutar el
ICV.

Al término de la ejecucion de un ICV, y alcanzados los objetivos anteriores, se pueden desarrollar
importantes tareas, tendientes a lograr una buena gestién de conservacién vial, entre las que se tienen:

e Conocer las necesidades totales de conservacién, determinando asi las inversiones requeridas.

e Dadaunarestriccidn presupuestaria, asignar los fondos disponibles a resolver aquellas necesidades
gue maximicen la variacién positiva del estado de la red.

e Introducir en el punto anterior, variables de tipo técnicas, sociales y econdmicas, que permitan
priorizar las necesidades que seran abordadas.

e Evaluar el efecto de la conservacidn ejecutada en la infraestructura vial, a partir de su estado.

e Facilitar la preparacidn de planes de conservacion, que podran ser abordados por cualquiera de las
modalidades de conservacion o por una coordinacién entre ellas.

e Permitir una éptima ubicacidn territorial de las modalidades de conservacioén, las que actualmente
son: Contratos Globales, Contratos Tradicionales y Administracion Directa.

e Permitir analizar distintos escenarios para la conservacién de la infraestructura vial.

e Permitir determinar la inversidn real en el mantenimiento vial.

e Permitir evaluar estandares técnicos de servicio.

e Ser la principal fuente de informacion del Sistema de Informacion Geografica (SIG) en lo referido a
la red vial nacional.
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2.2. ETAPAS
Para determinar el Inventario de Conservacion Vial, es necesario cumplir con tres etapas:

1° Catastro: en terreno, se determina el tipo y caracteristicas del elemento catastrado y su ubicacién.

2° Determinacion de las Necesidades de Conservacion: en terreno, considerando el catastro
efectuado en la etapa anterior, se determina la necesidad de conservacidon que requiere el
elemento evaluado, asociando una operacidn de conservacién del listado disponible para ese tipo
de elemento.

3° Determinacion de Notas del estado de Conservacion: en gabinete, en funcidn de las necesidades
de conservacion requeridas, y determinadas en la etapa anterior, se calcula una nota de
conservacion, la que se asocia a un estado de conservacion.

Las etapas sefialadas anteriormente, se explican con mayor detalle en los siguientes capitulos.

En esta oportunidad, se incluye como elemento especial a los activos tipo puentes, tuneles y enlaces,
cuyo catastro permitird actualizar y cotejar la base de datos que posee la Direccidn de Vialidad (DV),
ademas, el registro de su posicidon en kildmetros y coordenadas geograficas, permitira chequeary
calibrar las mediciones de kilometraje del resto de los elementos. Por otra parte, a pesar de la
complejidad de una evaluacién de conservacion para el elemento “Puente” y “Tunel”, sélo se han
considerado operaciones de conservacién que son realizadas habitualmente por la Administracién
Directa o por Contratos Globales (conservacién habitual de puentes y tuneles).

e —
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3. CATASTRO DE ACTIVOS TIPO CAMINO

La nueva metodologia considera la realizacion del inventario por componente, es decir, una vez realizado
el catastro de los elementos para cada componente del activo, se deberia realizar el levantamiento de
necesidades de conservacién, con la frecuencia necesaria para mantener actualizado el inventario de
conservacion vial para que sirva de apoyo para gestionar el plan de conservacién regional.

El registro de la informacion se realiza mediante dispositivos de captura movil, privilegiando la
seleccion de los cddigos desde una lista desplegable, previamente cargada, por sobre la digitacién o
formularios de terreno. Finalmente, los datos levantados deben ser ingresados a planillas electrénicas
gue seran cargadas a las bases de datos del ICV.

3.1. ELEMENTOS DE UN CAMINO CONSIDERADOS EN EL ICV

Los elementos de un camino se asocian a una componente de un camino, y se pueden clasificar en tres
grandes grupos: Calzada, Elementos de Saneamiento (incorporando la faja vial) y Elementos de
Seguridad Vial.

El Cuadro N°1, muestra los elementos de cada uno de estos grupos, que son considerados en el
Inventario de Conservacién Vial (ICV).

Cuadro N° 1. Elementos componentes de un camino en el ICV

Calzada Saneamiento y Faja Vial Seguridad Vial
Carpeta Alcantarilla Barrera
Berma Alcantarilla longitudinal Sefial
Baden! Bajada de agua Resalto (lomo de toro)
Ciclovia Contrafoso lluminacidn
Guardaganado Cuneta Valla peatonal
Descarga de subdren Poste de alerta luminosa
Dren automatizada

Embudo de drenaje

Faja vial

Foso

Solera

Caseta (parada de bus)
Pasarela

Gaviones

Muro de contencién

Reja de proteccion de derrumbes
Mallas proteccion de taludes
Zona de estacionamiento
Zona mirador

Pista de emergencia

Plaza de pesaje

Plaza de peaje

L El Badén es una seccién del camino, pero si tiene alcantarillas, o cajones, entonces hay que registrarlas también como tal.
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En esta version de Inventario de Conservacion Vial, sélo se consideran los elementos indicados en el
cuadro anterior, sin embargo, para posteriores versiones podrian agregarse nuevos elementos.

En esta etapa, se registran en terreno los tipos, dimensiones y ubicacién de los elementos viales que
estan considerados en el presente instructivo. La ubicacion de los elementos levantados, es a través
de sus coordenadas y, posteriormente, traspasados al SIG, para luego calcular su kilometraje de
ubicacién, con cifra significativa al metro. Para ello, se deberd emplear la herramienta de
referenciacion lineal y, en particular, localizacidén a lo largo de la ruta, disponible en los softwares SIG.
Este procedimiento utiliza la cobertura de ejes calibrados y asigna a partir de éstos, el kilometraje al
elemento adyacente correspondiente.

La recopilacidn de informacién en terreno debera realizarse, preferentemente, mediante el uso de
dispositivos tecnoldgicos portatiles, como equipos GNSS que ofrezcan precision submétrica y permitan
la integracién de librerias con codificaciones previamente validados, lo que los convierte en
herramientas mas eficientes para este tipo de levantamientos. Independientemente del método
utilizado para el registro en terreno, toda la informacién recolectada deberda consolidarse en una base
de datos plana, tipo Excel, que contenga el detalle completo de los caminos catastrados.

El catastro deberia levantarse solamente una vez, pues en general las dimensiones y ubicaciéon no
sufren modificaciones continuas, debiendo actualizarse, por ejemplo, en los siguientes casos:

e Cuando se incorpore un nuevo camino a la red inventariada.

e Cuando las dimensiones fisicas de los elementos fueran modificadas.

e Cuando se agreguen elementos nuevos a los caminos existentes.

e Luego de desastres naturales que hayan afectado caminos o parte de ellos.

En lo que respecta a la identificacién del camino (nombre, rol, cédigo y kildmetro cero), se considera la
informacion administrada en el sistema FEMN, sobre la Red Vial de la Direccién de Vialidad.

Para el caso de la ubicacion de los elementos, se entendera por “Lado derecho (D)”, aquellos elementos
gue se encuentren al lado derecho de un observador que se desplace en el sentido ascendente del
kilometraje y por “Lado izquierdo (I)”, aquellos elementos que se encuentren al lado izquierdo del
mismo observador (ver Figura N°3 y N°4).

En el caso de las sefiales, se entenderd como “sefial en sentido ascendente (A)” aquellas sefales que
cuyo anverso de la placa pueda ser observada por quien se desplace en el sentido creciente del
kilometraje. En el caso contrario, se entendera como “sefial en sentido descendente (D)".
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Figura N° 3. Lado Derecho e Izquierdo Calzada Unica

3.2. CATASTRO DE SECCIONES DE LA CARPETA DE RODADURA

A continuacidn, se detalla la informacién que debera ser registrada, mediante los formatos y codigos
definidos, con el fin de levantar las caracteristicas de la carpeta de rodadura.

Cada tramo sera registrado como una sola fila en la base de datos, en consecuencia, deberd existir
continuidad entre el kilometraje de fin de un tramo, respecto del kilometraje de inicio del tramo que le
sigue. Dichos tramos estaran definidos cada vez que ocurra un cambio significativo en la seccidn, tales
como en cualquiera de los siguientes parametros:

e Tipo de calzada

e Tipo de carpeta de pista

e Numero de pistas

e Ancho de pista

e Tipo de berma

e Ancho de berma

e Ancho de faja

e Existencia de bandején central (mediana)
e Existencia de ciclovia

¢ Ancho de ciclovia

e Existencia de badén

e Existencia de guardaganado

e Existencia de Activo tipo Puente
e Existencia de Activo Tipo Tunel
e Existencia de plaza de peaje

e
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Si el camino a catastrar posee bandejon central (mediana), entonces se clasificara como de doble calzada
y la “Calzada Derecha” sera la que se encuentre al lado derecho del bandején, respecto de un
observador que se desplace en el sentido ascendente del kilometraje a partir del kildmetro cero; y por
“Calzada Izquierda”, a la que se encuentra al lado izquierdo de dicho bandejon (ver Figura N° 4). De lo
contrario, el camino serd de “Calzada Unica” cuando no tenga mediana que separe las pistas de
circulacién.

En ambos casos, los datos correspondientes a la numeracidn de pistas a ingresar que, posteriormente
se detallaran, seran ingresados en los campos relativos a la pista N°1y 3 por la derecha y a la pista N°2
y 4 por la izquierda.

CALZADA DERECHA
ﬁ PISTAN® 3
PISTAN2 | Km. 2,561
4
: 4 = —&

o <

= 8 5

= =z w
= 2 X o
= w < c
: 2 T @
= 2 o £
@ s
e
5 5
3| |PIsTAN4 s
2k e
& PISTAN® 1 e

Z o !
CALZADA IZQUIERDA
Km. 2,540

Figura N° 4. Calzada Derecha e Izquierda en Doble Calzada

3.2.1. DATOS A LEVANTAR CATASTRO DE CARPETA DE RODADURA

El registro de los datos de catastro de secciones de la carpeta de rodadura considera, a lo mas, el detalle
de dos pistas por sentido. En caso de que alguna seccidon de camino tuviese mas de dos pistas por sentido,
como podria ser cuando, por ejemplo, hubiese alguna pista lenta, de deceleracidn, viraje izquierdo, o de
aceleracion, se debera indicar su existencia en el campo observacién del formulario e indicar el nimero
total de pistas en el campo correspondiente.

Este capitulo aplica también a los activos “vias de servicio” (Caleteras), y solo lo distingue de un activo
camino que, el activo via de servicio posee cddigo de activo hijo pero asociado al camino principal al
cual pertenece.
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A continuacion se senalan los campos a registrar para el catastro de la carpeta de rodadura:

3.2.1.1. Cddigo del camino: ASSETNUM

Campo alfanumérico correspondiente al cédigo del activo tipo camino o via de servicio (caletera),
coincidente con el cédigo vigente en el Inventario de Caminos de la red vial. Debe ser consistente con
el ASSETNUM del activo tipo camino existente en el Sistema FEMN. Ejemplo: ASSETNUM = 66A00090.

3.2.1.2. Nombre del Camino: DESCRIPCION

Campo alfanumérico correspondiente al nombre del activo tipo camino o via de servicio (caletera).
Debe ser consistente con la DESCRIPCION del activo tipo camino existente en el Sistema FEMN.
Ejemplo: DESCRIPCION = Cruce Ruta 5 (Acceso Sur a San Fernando) - Pichilemu.

3.2.1.3. Rol del camino: ROL

Campo alfanumérico correspondiente al cddigo rol del activo tipo camino o via de servicio (caletera).
Debe ser consistente con el ROL del activo tipo camino existente en el Sistema FEMN. Ejemplo: ROL =
Ruta 90.

3.2.1.4. Coordenadas UTM de Ubicacion de Inicio X / Y / Z: COORDXINI / COORDYINI / COORDZINI
(m).
Campos numéricos que corresponden a las coordenadas UTM, obtenidas mediante un equipo GNSS
con precisién submétrica. Su medicién pertenecera a la coordenada de inicio del nuevo tramo. La
coordenada UTM se registra en metros, redondeando el valor a tres decimales. Ejemplo: COORDXINI
=318029,803 / COORDYINI = 6168803,942 / COORDZINI = 357,119.

3.2.1.5. Kilémetro de Inicio: KMINICIO (km)

Campo numérico correspondiente al kildmetro de inicio del nuevo tramo (KMINICIO), con precision
métrica (3 decimales), y de acuerdo al sentido de avance del kilometraje. Para ello, se deberd emplear
la herramienta de referenciacién lineal y, en particular, localizacién a lo largo de la ruta, disponible
en los softwares SIG. Este procedimiento utiliza la cobertura de ejes calibrados y asigna, a partir de
éstos, el kilometraje al elemento adyacente correspondiente. El kildmetro Inicio (KMINICIO) se
registra redondeando el valor a tres decimales. Ejemplo: KMINICIO = 0,375.

3.2.1.6. Coordenadas UTM de Ubicacion de Término X / Y / Z: COORDXFIN / COORDYFIN /
COORDZFIN (m)

Campos numéricos que corresponden a las coordenadas UTM, obtenidas mediante un equipo GNSS
con precisién submétrica. Su mediciéon pertenecerd a la coordenada de fin del nuevo tramo. La
coordenada UTM se registra en metros, redondeando el valor a tres decimales. Ejemplo: COORDXFIN
=318028,008 / COORDYFIN = 6168812,375 / COORDZFIN = 356,458.

3.2.1.7. Kilémetro de Término: KMFIN (km)

Campo numérico correspondiente al kildmetro de término del tramo (KMFIN), con precision métrica
(3 decimales), de acuerdo al sentido de avance del kilometraje. Para ello se deberd emplear la
herramienta de referenciacién lineal y, en particular, localizacion a lo largo de la ruta, disponible en los
softwares SIG. Este procedimiento utiliza la cobertura de ejes calibrados y asigna, a partir de éstos, el
kilometraje al elemento adyacente correspondiente. El kildmetro término (KMFIN) se registra
redondeando el valor a tres decimales. Ejemplo: KMFIN = 0,088.

Para cada registro debera cumplirse: KMFIN > KMINICIO.
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3.2.1.8. Calzada: CALZADA (U o D)

Este campo alfabético posee una lista desplegable con alternativas de tipo de calzada, pudiendo ser
“Unica” (U), a la cual corresponde la mayoria de los caminos de tuicién de la DV, o “Doble” (D), para el
caso de doble calzada, segun lo descrito en 3.2. Ejemplo: CALZADA = U.

3.2.1.9. N’ Pistas: NUMPISTAS

N° de pistas es un campo numérico que corresponde a la cantidad total de pistas de circulacién. Por
ejemplo, si el camino es de doble calzada, con dos pistas de circulacién por calzada, este campo deberd
ser completado con un nimero cuatro (4). Para el caso de caminos no pavimentados de calzada unica,
se considerardn por definicién la existencia de al menos dos (2) pistas. El valor de este campo es
siempre un numero entero mayor o igual a 2. Ejemplo: NUMPISTAS = 2.

En caso de tratarse de un camino de calzada Unica y una sola pista, deberan registrarse dos pistas de
ancho igual a la mitad del ancho de calzada. Ejemplo: Un tramo de camino con calzada Unica de una
sola pista de ancho = 5,00 m, se registrara como un tramo de camino de calzada Unica de dos pistas
con anchos de pista = 2,50 m cada pista.

3.2.1.10. Ancho Medio Pistas: ANCHOMEDIOPISTA (m)

Campo numérico que, corresponde al ancho promedio de todas las pistas de circulacién, medidas en
metros, con precisidn al centimetro (dos decimales). Para caminos no pavimentados, el ancho medio
de la pista sera la mitad del ancho de la plataforma. El Ancho Medio Pistas (ANCHOMEDIOPISTA) se
registrard redondeando el valor a dos decimales. Ejemplo: ANCHOMEDIOPISTA = 4,20.

3.2.1.11. Tipo de Carpeta Pista N°1/N°3: CALZDERTIPOCARP1 / CALZDERTIPOCARP3

Este campo alfabético corresponde al tipo de carpeta de la Pista N°1/N°3 de la Calzada Derecha (ver
figura N°4). Posee una lista desplegable con alternativas de tipo de carpeta, pudiendo ser cualquiera
de las senaladas en la Tabla N°1 (columna gris). Ejemplo: Si la Pista 1 posee una carpeta de rodado
asfaltica, se debe registrar CALZDERTIPOCARP1 = ASF.

En el caso que, el tramo de pista corresponda a otro activo o elemento, como es el caso de: Badén,
Guardaganado, Activo Tipo Puente (Puente, Viaducto o De Paso), Activo Tipo Tunel (Tunel, Cobertizo,
o Trinchera), Plaza de Peaje; se debera ingresar el cddigo correspondiente al activo o elemento
correspondiente, conforme a la columna “Cddigo Tipo” de la Tabla N°2. Ejemplo: Si un tramo de la Pista
1 corresponde a un Puente, se debe registrar CALZDERTIPOCARP1 = PUENTE.

En caso de no existir Pista 3, el valor de CALZDERTIPOCARP3 quedara en blanco.
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Tabla N° 1. Cédigos Tipos de Carpeta / Berma

Cadigo Tipo Descripcion Tipo de Carpeta

RIPIO RIPIO

RIPIOEST RIPIO ESTABILIZADO

RIPIOESTASF RIPIO ESTABILIZADO CON ASFALTO
TIERRA TIERRA

ASF ASFALTO

CAPESEAL CAPE SEAL

CAPROASF CAPRO ASFALTO

CAPROCAPE CAPRO CAPE SEAL

CAPRODTS CAPRO DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL
CAPROSLU CAPRO LECHADA ASFALTICA
CAPROTSS CAPRO TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE
CAPROTTA CAPRO OTTA SEAL

DTS DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL
IR IMPRIMACION REFORZADA
OTRACAPRO OTRA CAPRO

OTTA OTTA SEAL

SLURRY LECHADA ASFALTICA

TSS TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE
BADEN BADEN

GUARDAGANADO | GUARDAGANADO

PLAZAPEA PLAZA DE PEAJE

PUENTE ESTRUCTURA TIPO PUENTE
COBERTIZO COBERTIZO

TRINAB TRINCHERA ABIERTA

TUNEL TUNEL

CAPROCRETO CAPRO ADOCRETO

ADOCRETO ADOCRETO

ADOQUIN ADOQUIN

HOR HORMIGON

METAL METAL

3.2.1.12. Ancho de Pista N°1/N°3 Calzada Derecha: CALZDERANCHOPIST1 / CALZDERANCHOPIST3
(m)

Este campo numérico corresponde al ancho promedio de la pista de circulacién 1y 3, respectivamente,

medida en metros, con precision al centimetro (2 decimales). Para caminos no pavimentados, el ancho

de la pista sera la mitad del ancho de la plataforma. El Ancho Pista 1 (CALZDERANCHOPIST1) y el Ancho

Pista 3 (CALZDERANCHOPIST3) se registraran redondeando los valores a dos decimales. Ejemplos:

CALZDERANCHOPIST1 = 4,20; CALZDERANCHOPIST3 = 4,20.

En caso de no existir Pista 3, el valor de CALZDERANCHOPIST3 quedara en blanco.
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3.2.1.13. Tipo de Carpeta Pista N°2/N°4: CALZIZQTIPOCARP2 / CALZIZQTIPOCARP4

Este campo alfabético corresponde al tipo de carpeta de la Pista N°2/N°4 de la Calzada lzquierda (ver
figura N°4). Posee una lista desplegable con alternativas de tipo de carpeta, pudiendo ser cualquiera
de las sefialadas en la Tabla N°1 (columna gris). Ejemplo: Si la Pista 4 posee una carpeta de rodado de
hormigdn, se debe registrar CALZIZQTIPOCARP4 = HOR.

En el caso que, el tramo de pista corresponda a otro activo o elemento, como es el caso de: Badén,
Guardaganado, Activo Tipo Puente (Puente, Viaducto o De Paso), Activo Tipo Tunel (Tunel, Cobertizo,
o Trinchera), Plaza de Peaje; se debera ingresar el cédigo correspondiente al activo o elemento
correspondiente, conforme a la columna “Cddigo Tipo” de la Tabla N°2. Ejemplo: Si un tramo de la Pista
4 corresponde a un Tunel, se debe registrar CALZIZQTIPOCARP4 = TUNEL.

3.2.1.14. Ancho Pista N°2/N°4 Calzada lzquierda: CALZIZQANCHOPIST2 / CALZIZQANCHOPIST4 (m)
Este campo numérico corresponde al ancho promedio de la pista de circulacién 2 y 4, respectivamente,
medida en metros, con precisiéon al centimetro (2 decimales). Para caminos no pavimentados, el ancho
de la pista serd la mitad del ancho de la plataforma. El Ancho Pista 2 (CALZIZQANCHOPIST2) y el Ancho
Pista 4 (CALZIZQANCHOPIST4) se registraran redondeando los valores a dos decimales. Ejemplos:
CALZIZQANCHOPIST2 = 4,20; CALZIZQANCHOPIST4 = 4,20.

En caso de no existir Pista 4, el valor de CALZIZQANCHOPIST4 quedara en blanco.

3.2.1.15. Tipo de Berma Derecha / Izquierda: TIPOBERMADER / TIPOBERMAIZQ

Las definiciones de Berma Derecha (TIPOBERMADER) y de Berma Izquierda (TIPOBERMAIZQ) estaran
dadas, respectivamente, por el sentido creciente y decreciente del kilometraje del camino (ver Figura
N° 3 y N° 4. Poseen listas desplegables con alternativas de tipo de berma, pudiendo ser cualquiera de
las sefialadas en la Tabla N°1 (columna gris). Si no existen bermas izquierda o derecha, el campo de
dicha berma se dejara en blanco. Ejemplos: TIPOBERMADER = HOR; TIPOBERMAIZQ = HOR.

3.2.1.16. Ancho de Berma Derecha / Izquierda: ANCHOBERMADER / ANCHOBERMAIZQ (m)

Este campo numérico corresponde al ancho de la berma derecha (ANCHOBERMADER) y al ancho de la
berma izquierda (ANCHOBERMAIZQ), medidas en metros, con precision al centimetro (dos decimales),
y sblo aplica para caminos pavimentados o, bien, con solucién basica. Este campo debera ser mayor
gue cero en los casos en que se haya declarado algun tipo de material de berma en el punto anterior,
de lo contrario se debe ingresar el valor 0,00. Ejemplo: Para un tramo de camino con berma derecha
de 1,50 m de ancho y sin berma izquierda, el valor de los campos seran ANCHOBERMADER = 1,50; y
ANCHOBERMAIZQ = 0,00.

3.2.1.17. Ancho de Faja Derecha / Izquierda: ANCHOFAJADER / ANCHOFAJAIZQ (m)

Campo numérico que, corresponde al ancho promedio de la faja izquierda (ANCHOFAJAIZQ) y al ancho
promedio de la faja derecha (ANCHOFAJADER) del tramo en metros, con precision al centimetro (dos
decimales). Para el caso de tramo de camino con calzada Unica se medira desde el eje de la calzada
hasta el cerco respectivo. Para el caso de calzada doble, que posea mediana, se medira desde el centro
de la mediana. Ambos campos se registraran redondeando los valores a dos decimales.

En el caso que no exista cerco a la vista, simplemente se ingresara un valor cero (0,00). Al igual que el
punto anterior, el lado se determinara segun el sentido de avance del kilometraje del camino.
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3.2.1.18. Ancho de Bandejon: ANCHOBANDEJON (m)

El Ancho Bandejéon (ANCHOBANDEJON) corresponde al ancho promedio del bandején central (mediana),
medido en metros, con precisidn al centimetro (dos decimales), desde el borde interior de las calzadas
respectivas. Se registrara redondeando el valor a dos decimales. Ejemplo: ANCHOBANDEJON = 0,30.

De no existir bandejon central, se debera registrar: ANCHOBANDEJON = 0,00.

3.2.1.19. Ciclovia (D,1,CoA).

Este campo alfabético posee una lista desplegable con alternativas de ciclovia, pudiendo ser D si la
ciclovia se encuentra al lado derecho, I si estd al lado izquierdo, C si esta al centro (en el Bandejon central),
0 A si estd en ambos costados del camino. Ejemplo: CICLOVIA = D.

Si no hay ciclovias, entonces dejar en blanco.

3.2.1.20. Ancho Ciclovia (m).

Si existiere, éste campo numérico corresponde al ancho promedio de la(s) ciclovia(s) existente(s) en dicho
tramo, medido en metros con precision al centimetro (dos decimales) y debera ser mayor que 0,00. Si
no se ha declarado la existencia de ciclovia, entonces hay que ingresar 0,00.

3.2.1.21. Fecha: FECHA (dd-mm-aaaa)
Fecha del registro en terreno en formato dd-mm-aaaa. Ejemplo: FECHA = 13-09-2021.

3.2.1.22. Observacion: OBSERVACIONES

Campo alfabético (maximo 250 caracteres) que se utilizard en caso que exista alguna particularidad
gue se desea hacer notar, en este campo se ingresara y describird de manera muy precisa. Por ejemplo,
aquellos tramos donde exista una plaza de pesaje, plaza de peaje, activo tipo puente, activo tipo tunel,
guardaganado o un badén se deberd mencionar aqui. Ademas, se anotara cuando existan mas de dos
pistas en el tramo de calzada. Ejemplo: OBSERVACIONES = 6 PISTAS.

3.2.2. FORMATO DE BASE DE DATOS PLANA CONSOLIDADA

La informacién levantada “DE CATASTRO DE SECCIONES DE LA CARPETA DE RODADURA” se debe
consolidar en el archivo de base de datos plano BDP CATCAROD, en formato Excel, descargable desde
la carpeta INVENTARIO DE CONSERVACION VIAL, incluida en el siguiente hipervinculo:
https://vialidad.mop.gob.cl/gestion-vial

El ANEXO A1l presenta una imagen de los campos que posee la BDP CATCAROD, la cual se debe
descargar del hipervinculo sefialado en el parrafo anterior.

e
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3.3. NECESIDADES DE CONSERVACION PARA LA CALZADA Y BERMA

3.3.1. DATOS A LEVANTAR NECESIDADES PARA CALZADA Y BERMA

Los campos a levantar con las necesidades de conservacidn para la carpeta y berma, son los siguientes:

3.3.1.1. Carpeta/Berma

Este campo alfabético identifica si la necesidad de conservacién corresponde a la Carpeta, en cuyo caso
se deberd ingresar “CARP” o a la Berma “BER”.

3.3.1.2. Cddigo Tipo

Campo alfabético que corresponde al cédigo del tipo de carpeta o berma de la seccion que requiere
conservacion. Los tipos considerados son los que se indicaron anteriormente en la Tabla N°1 (columna

gris).
3.3.1.3. Cddigo Operacion
Este campo alfanumérico corresponde al cddigo de la operacidn de conservaciéon (columna gris)

detectada como necesidad, ya sea para la carpeta de rodadura (Tabla N° 2) o para la berma (Tabla N°
3).
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Tabla N° 2. Cédigos Necesidades de Conservacion para la Carpeta

Tipo Superficie Cadigo Oper. Descripcion Operacion Genérica Unidad
ASFALTO 7.304.1 SELLADO DE GRIETAS m
ASFALTO 7.304.10A CAPA DE PROTECCION CON CONCRETO ASFALTICO CON BASE m?
GRANULAR INCORPORADA
ASFALTO 7.304.10B CAPA DE PROTECCION CON CONCRETO ASFALTICO SOBRE BASE m?
GRANULAR EXISTENTE
ASFALTO 7.304.10C CAPA DE PROTECCION CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON BASE m?
GRANULAR INCORPORADA
ASFALTO 7.304.10D CAPA DE PROTECCION CON TRATAMIENTO SUPERFICIAL SOBRE m?
BASE GRANULAR EXISTENTE
ASFALTO 7.304.2 BACHEO SUPERFICIAL m?
ASFALTO 7.304.3 BACHEO PROFUNDO m?
ASFALTO 7.304.4 SELLO m?
ASFALTO 7.304.7 IMPRIMACION REFORZADA m?
ASFALTO 7.304.8 REPOSICION DE CAPA DE RODADURA DE CONCRETO ASFALTICO m?
HORMIGON 7.305.1A SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS Km
HORMIGON 7.305.1B SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS m
HORMIGON 7.305.10 REEMPLAZO DE LOSAS POR MEZCLAS ASFALTICAS m?
HORMIGON 7.305.11 BACHEO SUPERFICIAL ASFALTICO EN FRIO EN PAVIMENTOS DE m?
HORMIGON
HORMIGON 7.305.12 REPOSICION DE LOSAS DE HORMIGON m?
HORMIGON 7.305.14 COLOCACION DE BARRAS DE TRASPASO DE CARGA N°
HORMIGON 7.305.23 REPARACION EN TODO EL ESPESOR m?
HORMIGON 7.305.4 REPARACION DE ESPESOR PARCIAL m?
HORMIGON 7.305.5 PAVIMENTOS INSERTADOS m?
HORMIGON 7.305.6 INSTALACION DE DRENES DE PAVIMENTO m
HORMIGON 7.305.7 CEPILLADO DE LA SUPERFICIE m?
NO PAVIMENTADA 7.306.1A REPERFILADO SIMPLE Km
NO PAVIMENTADA 7.306.1B REPERFILADO SIMPLE CON RIEGO Km
NO PAVIMENTADA 7.306.1CDE REPERFILADO CON COMPACTACION Km
NO PAVIMENTADA 7.306.2A REPARACION DE AREAS INESTABLES m3
NO PAVIMENTADA 7.306.2B TELA GEOTEXTIL PARA REFUERZO DE LA SUBRASANTE m?
NO PAVIMENTADA 7.306.3AB BACHEO DE CARPETAS GRANULARES m3
NO PAVIMENTADA 7.306.4 RECEBO DE CAPAS DE RODADURA GRANULARES m3
NO PAVIMENTADA 7.306.5 REPARACION DE CALZADA CON MATERIAL INTEGRAL m3
NO PAVIMENTADA 7.306.6 RECICLADO DE CARPETAS GRANULARES m3
* 7.302.1 REMOCION DE DERRUMBES Y ARENA m3
* 7.308.10 LIMPIEZA DEL PAVIMENTO m?
* 7.309.1A DESPEJE DE NIEVE CUANTIFICADA POR KM Km
* 7.309.1B DESPEJE DE NIEVE CUANTIFICADA EN HORAS MAQUINA HMAQ
* 7.309.2 ESPARCIDO DE ARENA O PRODUCTOS ANTICONGELANTES m?
(*): Las operaciones aplican a cualquier tipo de superficie.
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Tabla N° 3. Cédigos Necesidades de Conservacion para la Berma

Tipo Superficie Cdodigo Descripcion Operacion Genérica Unidad

BERMAS 7.304.5 NIVELACION DE BERMAS GRANULARES EN PAVIMENTOS m?
ASFALTICOS

BERMAS 7.304.6 NIVELACION DE BERMAS DE PAVIMENTOS ASFALTICOS m?

BERMAS 7.304.9 REPERFILADO DE BERMAS EN CAMINOS CON PAVIMENTO Km
ASFALTICO

BERMAS 7.305.13 REPERFILADO DE BERMAS EN CAMINOS CON PAVIMENTOS DE Km
HORMIGON

BERMAS 7.305.8 NIVELACION DE BERMAS GRANULARES NO REVESTIDAS EN m?
PAVIMENTOS DE HORMIGON

BERMAS 7.305.9 NIVELACION DE BERMAS REVESTIDAS m?

3.3.1.4. Calzada/Lado (D,10A)
Este campo es de tipo alfabético. Para el caso de la carpeta “doble calzada”, este campo corresponderd
a la calzada a intervenir, sino, simplemente estara asociada a la pista, derecha o izquierda, segun el

IIIH

sentido de avance del kilometraje, ingresandose respectivamente los valores “D” o “I”. Para el caso que
la operacion afecte a ambas pistas o calzadas, se debera ingresar “A”. En el caso de la berma, este

indicard el lado utilizando el mismo criterio descrito para la carpeta de rodadura.

3.3.1.5. Trabajos - Km. Inicio/Término (Km)

Campos de tipo numérico. “Km. Inicio”, corresponde al lugar de inicio de las operaciones requeridas
(sector de trabajo) con precisién métrica (tres decimales) de acuerdo al Km. cero real del camino a
levantar (ej. Km 6,895). De igual forma, “Km. Fin” corresponde al lugar de término de las operaciones
requeridas.

3.3.1.6. Cant
“Cant”, corresponde al campo numérico destinado a ingresar la cantidad estimada de la operacion a
realizar en la unidad respectiva (a lo mas con tres decimales).

3.3.1.7. Unidad
Campo alfanumérico que corresponde a la unidad de la operacion a realizar, de acuerdo a lo indicado
en las Tablas N° 2 y N° 3.

3.3.1.8. Fecha
Fecha del registro en terreno en formato dd-mm-aaaa.

3.3.1.9. Observacion

Campo de tipo alfabético (maximo 250 caracteres). Si existe alguna particularidad que se desea hacer
notar cuando se levanta la necesidad de conservacidn, en este campo se ingresara y describira de
manera muy precisa.

3.3.2. FORMATO DE BASE DE DATOS PLANA CONSOLIDADA DE LAS NECESIDADES DE
CONSERVACION PARA LA CALZADA Y BERMA

La informacién levantada “DE NECESIDADES DE CONSERVACION PARA LA CALZADA Y BERMA” se debe
consolidar en un archivo de base de datos plano, tipo Excel o CSV, que contenga la totalidad de los
caminos, segun la estructura que se visualiza en el ANEXO A2.
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3.4. CATASTRO Y NECESIDADES DE LOS ELEMENTOS DE SANEAMIENTO Y FAJA VIAL

Para el caso de los elementos de Saneamiento y Faja Vial, existe un archivo Unico para registrar los
datos de catastro y los datos de necesidades de conservacidn. Sin embargo, en lo relativo a la Faja Vial,
sélo se ingresaran necesidades de conservacion, ya que el catastro de ésta quedd registrado en el
relacionado con la Carpeta de Rodadura.

3.4.1. DATOS ALEVANTAR CATASTRO Y NECESIDADES DE LOS ELEMENTOS DE SANEAMIENTO Y FAJA
VIAL

Para el catastro de elementos de saneamiento, los datos a registrar son los siguientes:
3.4.1.1. Cddigo del Camino: ASSETNUM

Campo alfanumérico correspondiente al cédigo del activo tipo camino o caletera, coincidente con el
codigo vigente en el Inventario de Caminos de la red vial. Debe ser consistente con el ASSETNUM del
activo tipo camino existente en el Sistema FEMN. Ejemplo: ASSETNUM = 66A00090.

3.4.1.2. Nombre del Camino: DESCRIPCION

Campo alfanumérico correspondiente al nombre del activo tipo camino o via de servicio (caletera).
Debe ser consistente con la DESCRIPCION del activo tipo camino existente en el Sistema FEMN.
Ejemplo: DESCRIPCION = Cruce Ruta 5 (Acceso Sur a San Fernando) - Pichilemu.

3.4.1.3. Rol del camino: ROL

Campo alfanumérico correspondiente al cddigo rol del activo tipo camino o via de servicio (caletera).
Debe ser consistente con el ROL del activo tipo camino existente en el Sistema FEMN. Ejemplo: ROL =
Ruta 90.

3.4.1.4. Cddigo Elemento: ELEMENTO

Este campo alfabético corresponde al cddigo del elemento de saneamiento o faja vial catastrado. Posee
una lista desplegable con alternativas de elemento de saneamiento o faja vial catastrado, pudiendo ser
cualquiera de las sefaladas en la Tabla N° 4 (columna gris). Ejemplo: ELEMENTO = CASETA.
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Tabla N° 4. Cédigos de Elementos de Saneamiento y Faja Vial

Cédigo Elemento | Descripcion Elemento

ALC ALCANTARILLA

BAJAAGUA BAJADA DE AGUA

CFOSO FOSO/CONTRAFOSO

CUNETA CUNETA

DESCSUBDR DESCARGA DE SUBDREN

DREN DREN

EMBUDREN EMBUDO DE DRENAIJE
SOLERA SOLERA

ALCLONG ALCANTARILLA LONGITUDINAL
CASETA CASETA PARADA DE BUS
PASARELA PASARELA PEATONAL
GAVIONES GAVIONES

MURO MURO DE CONTENCION
MALLA MALLA PROTECCION DE TALUDES
ESTACIONA ZONA DE ESTACIONAMIENTO
MIRADOR ZONA DE MIRADOR
PISTAEMERG PISTA DE EMERGENCIA
PLAZAPJE PLAZA DE PESAJE

PLAZAPEA PLAZA DE PEAJE

3.4.1.5. Cddigo Tipo de Elemento: TIPOELEM

Este campo alfabético corresponde al cédigo del tipo de elemento, de acuerdo a su materialidad, de
saneamiento o faja vial catastrado. Posee una lista desplegable con alternativas de tipo de elemento,
de acuerdo a su materialidad, de saneamiento o faja vial catastrado, pudiendo ser cualquiera de las
sefialadas en la Tabla N° 5 (columna gris). Ejemplo: TIPOELEM = CASMET.

Pagina 26 V7.0 Instructivo Inventario de Conservacion Vial — Direccién de Vialidad



Tabla N° 5. Cédigos Tipos de Elementos de Saneamiento y Faja Vial

Elemento

Tipo de Elemento

Cadigo Tipo Elemento

Descripcidn

ALCACA)J

ALCANTARILLA DE CAJON O LOSA DE HORMIGON

ALCAMADE ALCANTARILLA DE MADERA
ALCATHORM ALCANTARILLA DE TUBO DE HORMIGON
ALCANTARILLA ALCATMET ALCANTARILLA DE TUBO DE METAL
ALCATMETC ALCANTARILLA DE TUBO DE METAL CORRUGADO
ALCTPVC ALCANTARILLA DE TUBO DE PVC
ALCTPAD ALCANTARILLA DE TUBO DE PAD
ALCTABOV ALCANTARILLA DE TUBO ABOVEDADO DE ACERO CORRUGADO
BAJADA DE AGUA BAJAAGUA BAJADA DE AGUA
FOSOREV FOSO REVESTIDO
FOSOROCA FOSO EN ROCA
£0S0/ CONTRAFOSO FOSOTIERR FOSO EN TIERRA
CNTRFORE CONTRAFOSO REVESTIDO
CNTRFORO CONTRAFOSO EN ROCA
CNTRFOTI CONTRAFOSO EN TIERRA
CUNETA CUNENOREV CUNETA NO REVESTIDA
CUNEREV CUNETA REVESTIDA
DESCARGA DE
SUBDREN DESCSUBDR DESCARGA DE SUBDREN
DREN DREN DREN
EMBUDO DE DRENAJE | EMBUDREN EMBUDO DE DRENAJE
SOLERA SOLERA SOLERA
SR ﬁgclg\l/\:ITGAgll\lLLA LONGITUDINAL DE CAJON O LOSA DE
ALCLMAD ALCANTARILLA LONGITUDINAL DE MADERA
ALCANTARILLA ALCLHOR ALCANTARILLA LONGITUDINAL DE TUBO DE HORMIGON
ALCLMETC CORRUGADO
ALCLPVC ALCANTARILLA LONGITUDINAL DE TUBO PVC
ALCLPAD ALCANTARILLA LONGITUDINAL DE TUBO PAD
EEE CASETA PARADA DE BUS DE ESTRUCTURA DE MATERIAL
PREDOMINANTE DE HORMIGON
D CASETA PARADA DE BUS DE ESTRUCTURA DE MATERIAL
CASETA PREDOMINANTE DE MADERA
e CASETA PARADA DE BUS DE ESTRUCTURA DE MATERIAL
PREDOMINANTE DE METAL
T CASETA PARADA DE BUS DE ESTRUCTURA DE MATERIAL
PREDOMINANTE DE MAMPOSTERIA
PASARELA PASARELA PASARELA PEATONAL
GAVIONES GAVIONES GAVIONES PROTECCION
MUROHOR MURO DE CONTENCION DE HORMIGON
MURO MUROMAM MURO DE CONTENCION DE MAMPOSTERIA
MALLA MALLA MALLA PROTECCION DE TALUDES
ZONA ESTACPAV ZONA DE ESTACIONAMIENTO PAVIMENTADA
ESTACIONAMIENTO ESTACNOPAV ZONA DE ESTACIONAMIENTO NO PAVIMENTADA
MIRADOR MIRADOR ZONA MIRADOR
PISTA EMERGENCIA PISTAEMERG PISTA DE EMERGENCIA
PLAZA DE PESAJE PLAZAPJE PLAZA DE PESAJE
PLAZA DE PEAJE PLAZAPEA PLAZA DE PEAJE
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3.4.1.6. Kildmetro de Inicio: KMINICIO (km)

Campo numérico, correspondiente al kilometraje, con precision métrica (tres decimales), del punto
inicial de ubicacién de algun elemento, respecto del kilometraje del eje del camino. Para ello, se deberd
levantar la coordenada de ubicacién vy, luego, emplear la herramienta de referenciacién lineal y, en
particular, localizacién a lo largo de la ruta, disponible en los softwares SIG. Este procedimiento utiliza
la cobertura de ejes calibrados y asigna, a partir de éstos, el kilometraje al elemento adyacente
correspondiente.

El kildmetro Inicio (KMINICIO) se registra redondeando el valor a tres decimales. Ejemplo: KMINICIO =
1,454.

3.4.1.7. Coordenadas UTM de Ubicacién de Inicio X /Y / Z: COORDXINI / COORDYINI / COORDZINI
(m)

Campos numéricos que corresponden a las coordenadas UTM, obtenidas mediante un equipo GNSS
con precision submétrica. Su medicién pertenecerd a la coordenada de inicio del elemento. La
coordenada UTM se registra en metros, redondeando el valor a tres decimales. Ejemplo: COORDXINI =
341573,576; COORDYINI = 6242168,745; COORDZINI = 444,189.

En el caso de los elementos ALC y ALCLONG dobles, triples o cuadruples, se deberd especificar esta
condicién en el campo OBSERVACIONES.

3.4.1.8. Kilometro de Término: KMFIN (km)

Campo numérico, correspondiente al Kilometraje con precision métrica (tres decimales), del punto
final de ubicacién del elemento, de acuerdo al kilometraje del eje del camino. Para ello, se debera
levantar la coordenada de ubicacién del punto final y, luego, emplear la herramienta de referenciacién
lineal y, en particular, localizacion a lo largo de la ruta, disponible en los softwares SIG. Este
procedimiento utiliza la cobertura de ejes calibrados y asigna, a partir de éstos, el kilometraje al
elemento adyacente correspondiente. El kilbmetro Término (KMFIN) se registra redondeando el valor
a tres decimales. Ejemplo: KMFIN = 1,454,

En el caso de un elemento de tipo “puntual”, el “Kildmetro término” (KMFIN) debe ser igual al
“Kilémetro inicio” (KMINICIO).
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3.4.1.9. Coordenadas UTM de Ubicacion de Término X / Y / Z: COORDXFIN / COORDYFIN /
COORDZFIN (m)

Campos numeéricos que corresponden a las coordenadas UTM, obtenidas mediante un equipo GNSS
con precision submétrica . Su medicidn pertenecera a la coordenada de término del elemento lineal,
si corresponde. La coordenada UTM se registra en metros, redondeando el valor a tres decimales.
Ejemplo: COORDXFIN =341573,576; COORDYFIN = 6242168,745; COORDZFIN = 444,189.

En el caso de los elementos ALC y ALCLONG dobles, triples o cuddruples, se debera especificar esta
condicién en el campo OBSERVACIONES.

Si el elemento es puntual, entonces dejar COORDXFIN, COORDYFIN y COORDZFIN en blanco.

3.4.1.10. Ancho o Diametro de la Seccidén / Alto de la Seccion: ANCHO / ALTO (m)

Estos campos numéricos, corresponden a las dimensiones medidas en metros con precision al
centimetro (dos decimales) del elemento, es decir, al ancho (ANCHO) y al alto (ALTO) de la seccién.

Si el elemento a catastrar posee una seccion circular, sélo se completa el campo Ancho (ANCHO) con
el didmetro correspondiente, dejando en blanco el campo ALTO. Si el elemento a catastrar corresponde
a una alcantarilla de tubo abovedado, se ingresara la Luz en el campo ANCHO, y se ingresara la Flecha
en el campo ALTO, conforme a la Ldmina 4.101.201 del Manual de Carreteras.

Los campos ANCHO y ALTO se registran, redondeando los valores a dos decimales. Ejemplo: ANCHO =
0,60; ALTO = 1,00.

El detalle de los campos obligatorios que se deben registrar, segln tipo de elemento, se muestra en el
Anexo B1.

En el caso de los elementos ALC y ALCLONG dobles, triples o cuadruples, se deberd especificar la
dimension promedio de los tubos o cajones. Especificando la dimension particular de cada tubo o cajon
en el campo OBSERVACIONES.

3.4.1.11. Longitud: LONGITUD (m)

Campo numérico, correspondiente a la longitud (LONGITUD) del elemento. En elementos lineales (L),
este valor sera el resultado de la resta entre el kildbmetro de término (KMFIN) y el kildmetro de inicio
(KMINICIO), expresado en metros. En el caso de elementos puntuales (P), la longitud de elemento se
deberd medir, con precision al centimetro. Ejemplo: LONGITUD = 6,00.

El detalle de los campos obligatorios que deben registrarse, segun sea el tipo de elemento, se muestra
en el Anexo B1.
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3.4.1.12. Lado: LADO (D, Co )

Este campo alfabético corresponde al lado que pertenece el elemento. Posee una lista desplegable con
alternativas de lado, pudiendo ser D si el elemento se encuentra al lado derecho, C si estd al centro, o |
si estd al lado izquierdo, segun el sentido de avance del kilometraje del camino. Ejemplo: LADO = D.

Para el caso de elementos transversales, como por ejemplo las alcantarillas (ALC) o pasarelas
(PASARELA), este campo se deja en blanco.

El detalle de los campos obligatorios que deben registrarse, segln tipo de elemento, se muestra en el
Anexo B1.

Los campos correspondientes a registrar las necesidades de conservacion de los elementos de
saneamiento y faja vial, son los indicados en los siguientes puntos:

3.4.1.13. Necesidad de Conservacion — Cédigo Operacion: OPERACION

Este campo alfabético corresponde al cédigo de la operacidn requerida con su unidad respectiva, ya
sea para la faja vial o para algin elemento de saneamiento. Las posibles operaciones con su respectivo
cddigo (valor a ingresar) por tipo de elemento, se indican en las Tablas N° 6 y N° 7 (columna gris), de
acuerdo a lo indicado en el Volumen N2 7 del Manual de Carreteras.

e
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Tabla N° 6. Cédigos Operaciones de Conservacion para Saneamiento y Faja Vial

Operaciones de Saneamiento por Tipo de Elemento

Elemento
Codigo Descripcion Unidad
7.301.1 LIMPIEZA DE LA FAJA m2
TSI E(E'\';I)RO MANUAL DE BASURAS Y DESECHOS Km
230128 | RETIRO MANUAL DE BASURAS Y DESECHOS |
(MES)
LA REEMPLAZO DE CERCOS DE ALAMBRE DE |
PUAS
REEMPLAZO DE POSTES PARA CERCOS DE .
7.301.38 ALAMBRE DE PUAS N
7.301.3C | REEMPLAZO DE ALAMBRE DE PUAS m
7.301.4 REMOCION DE ALCANTARILLAS (TUBOS) m
7.301.4A | REMOCION DE ESTRUCTURAS m3
REMOCION DE BARRERAS DE
7.301.4L | CONTENCION METALICAS Y OTRAS m
7.301.5 CRUCE DE SERVICIOS GL
REVESTIMIENTO CON MAMPOSTERIA DE
7.303.15A | ooy m3
7.303.15B | MUROS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA m3
7.303.16A | GAVIONES PARA DEFENSA DE RIBERAS m3
7.303.16B | ENROCADOS DE PROTECCION m3
REPOSICION/CONFECCION DE CAJONES O
7.303.14 LOSAS DE HORMIGON m?
7.303.18 | CONSERVACION DE ALCANTARILLAS m
7.303.2 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y SIFONES m
REPOSICION/CONFECCION DE
,:/ILACSENR'I':RILLA DE | 7.303.13 ALCANTARILL{-\S m
7.303.18 | CONSERVACION DE ALCANTARILLAS m
7.301.4 REMOCION DE ALCANTARILLAS (TUBOS) m
ALCANTARILLA  DE RS REPOSICION/CONFECCION DE 0
TUBO DE HORMIGON ALCANTARILLAS
7.303.18 | CONSERVACION DE ALCANTARILLAS m
ALCANTARILLA DE | 7.301.4 REMOCION DE ALCANTARILLAS (TUBOS) m
TUBO DE METAL 7.303.18 | CONSERVACION DE ALCANTARILLAS m
ALCANTARILLA DE [ REPOSICION/CONFECCION DE|
TUBO DE METAL ALCANTARILLAS
CORRUGADO 7.303.18A | CONSERVACION DE ALCANTARILLAS m
REPOSICION/CONFECCION DE
?b(égN;’EAEI\I/_EA DE | 7.303.13 ALCANTARILL /}S m
7.303.18 | CONSERVACION DE ALCANTARILLAS m
REPOSICION/CONFECCION DE
%%N;?EIALEA DE 7.303.13 ALCANTARILLAS m
7.303.18C | CONSERVACION DE ALCANTARILLAS m

Nota: Las operaciones que no tienen elemento asociado no requieren de tal para realizarse
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Tabla N° 7. Cédigos Operaciones de Conservacion para Saneamiento y Faja Vial

Operaciones de Saneamiento por Tipo de Elemento

Elemento T S q
Codigo Descripcion Unidad
7.303.3D LIMPIEZA DE BAJADAS DE AGUAS m
BAJADA DE AGUA 7.303.7B RECONSTRUCCION DE BAJADAS DE AGUAS m
7.303.7C CONFECCION DE BAJADAS DE AGUA m
LIMPIEZA DE FOSOS, CONTRAFOSOS Y
7.303.1 CANALES m
CONTRAFOSO RECONSTRUCCION DE FOSOS Y
REVESTIDO 7:303.17A CONTRAFQOSOS m
73035 SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS EN m
’ ’ CUNETAS, FOSOS Y CONTRAFOSOS
LIMPIEZA DE FOSOS, CONTRAFOSOS Y
7.303.1 m
CONTRAFOSO EN CANALES
ROCA CONSTRUCCION DE FOSOS Y
7.303.17¢ CONTRAFOSOS EN ROCAS m
LIMPIEZA DE FOSOS, CONTRAFOSOS Y
7.303.1 CANALES m

CONSTRUCCION DE FOSOS Y
7.303.17B | CONTRAFOSOS EN TERRENO DE m

CONTRAFOSO EN CUALQUIER NATURALEZA

TIERRA RECONSTRUCCION DE FOSOS Y
7.303.17D CONTRAFOSOS REVESTIDOS m
CONSTRUCCION DE FOSOS Y
7.303.17¢ CONTRAFOSOS REVESTIDOS m
CUNETA NO e RECONSTRUCCION DE CUNETAS NO 0
REVESTIDA DA REVESTIDAS
7.303.3A | LIMPIEZA DE CUNETAS REVESTIDAS m
LS SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS EN "
CUNETA REVESTIDA DA CUNETAS, FOSOS Y CONTRAFOSOS
RECONSTRUCCION DE CUNETAS
R REVESTIDAS m
DESCARGA DE 3
SUBDREN 7.303.3C | LIMPIEZA DE DESCARGAS DE SUBDRENES N
DREN 7.303.4 DRENES DE PAVIMENTO m
RECONSTRUCCION DE EMBUDOS PARA .
EMBUDO DE DRENAIJE |7.303.7A CONDUCIR LAS AGUAS N
LIMPIEZA DE FOSOS, CONTRAFOSOS Y
7.303.1 CANALES m
RECONSTRUCCION DE FOSOS Y
FOSO REVESTIDO 7.303.17A CONTRAFOSOS m
SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS EN
7.303.5 m
CUNETAS, FOSOS Y CONTRAFOSOS
LIMPIEZA DE FOSOS, CONTRAFOSOS Y
7.303.1 CANALES m
FOSO EN ROCA CONSTRUCCION DE FOSOS Y
ERERS CONTRAFOSOS EN ROCAS m
LIMPIEZA DE FOSOS, CONTRAFOSOS Y
7.303.1 CANALES m

CONSTRUCCION DE FOSOS Y
7.303.17B | CONTRAFOSOS EN  TERRENO  DE m

FOSO EN TIERRA CUALQUIER NATURALEZA
RECONSTRUCCION DE  FOSOS Y

e CONTRAFOSOS REVESTIDOS m
CONSTRUCCION DE FOSOS Y

7:303.17E CONTRAFOSOS REVESTIDOS m

7.303.3B | LIMPIEZA DE SOLERAS m

SOLERA 7.303.8ABC | REEMPLAZO DE SOLERAS m

7.303.8D | COLOCACION DE SOLERAS m
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3.4.1.14. Necesidad de Conservacion — KMININEC / KMTERNEC (km)

“KMININEC”, es un campo numérico que corresponde al lugar de inicio de las operaciones requeridas
(sector de trabajo) con precisién métrica (tres decimales), de acuerdo al kilometraje del eje del camino
(ej. Km 7,895). De igual forma, “KMTERNEC” corresponde al lugar de término de las operaciones
requeridas. Si el tipo de elemento es puntual (P), entonces KMININEC debe ser igual a KMTERNEC.

3.4.1.15. Necesidad de Conservacion — CANTIDAD

“CANTIDAD”, corresponde al campo numérico destinado a ingresar la cantidad estimada de la
operacion a realizar en la unidad respectiva (a lo mas con tres decimales).

3.4.1.16. Necesidad de Conservacion — UNIDAD
Campo alfanumérico que corresponde a la unidad de la operacion a realizar, de acuerdo a lo indicado
en las Tablas N° 6y N° 7.

3.4.1.17. Prioridad de Intervencion: PRIORIDAD (1, 2 o0 3)

Campo numérico que corresponde al nivel de prioridad de intervencion, en funcién de la pérdida de
prestacion de servicio del elemento. Siendo 1 el mas prioritario y el 3 el menos prioritario, de acuerdo
al siguiente criterio:
- Se asignara valor 1 al elemento que presente un dafio y/u obstruccién que represente una
pérdida inminente de prestacidn de servicio y que requiera con urgencia la intervencion.
- Seasignaravalor 2 al elemento que presente un dafio y/u obstruccion parcial, que implique una
capacidad de servicio disminuida, pero que aun esta operativa.
- Seasignara valor 3 al elemento que presente un dafo y/u obstruccion menor y que no implique
una pérdida de capacidad de servicio, por lo que no es prioritario su intervencién.

Se deberd informar el nivel de prioridad de intervencion solamente en los casos que se levante una
necesidad de conservacion.

3.4.1.18. Fecha: FECHA (dd-mm-aaaa)

Fecha del registro en terreno en formato dd-mm-aaaa. Ejemplo: FECHA = 05-12-2022.

3.4.1.19. Observacion (OBSERVACIONES)

Campo de tipo alfabético (maximo 250 caracteres).

Si existe alguna particularidad que se desea hacer notar, en este campo se ingresara y describira de
manera muy precisa.

Para el caso de las alcantarillas longitudinales o transversales, en este campo se anotardn si son dobles,
triples o multiples, especificando la dimensidn particular de cada tubo o cajon en este campo.

En este campo se debera senalar si las alcantarillas transversales o longitudinales poseen muro de boca
de entrada o salida.
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3.4.2. FORMATO DE BASE DE DATOS PLANA CONSOLIDADA DEL CATASTRO Y NECESIDADES DE LOS
ELEMENTOS DE SANEAMIENTO Y FAJA VIAL

La informacion levantada “DE CATASTRO Y NECESIDADES DE LOS ELEMENTOS DE SANEAMIENTO Y FAJA
VIAL” se debe consolidar en el archivo de base de datos plano BDP CATSANVIAL, en formato Excel,
descargable desde la carpeta INVENTARIO DE CONSERVACION VIAL, incluida en el siguiente
hipervinculo:

https://vialidad.mop.gob.cl/gestion-vial

El ANEXO B2 presenta una imagen de los campos que posee la BDP CATSANVIAL, la cual se debe
descargar del hipervinculo sefialado en el parrafo anterior.

3.5. CATASTRO Y NECESIDADES DE CONSERVACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL
Para el caso de los elementos de Seguridad Vial, existe un archivo Unico para registrar tanto los datos
propios de un catastro, como también los necesarios para registrar sus necesidades de conservacion.

3.5.1. DATOS A LEVANTAR CATASTRO Y NECESIDADES DE CONSERVACION DE LOS ELEMENTOS DE
SEGURIDAD VIAL

Los datos a registrar en el catastro de elementos de seguridad vial, son los indicados en los siguientes

puntos:

3.5.1.1. Cddigo del Camino: ASSETNUM

Campo alfanumérico correspondiente al cédigo del activo tipo camino o caletera, coincidente con el
cddigo vigente en el Inventario de Caminos de la red vial. Debe ser consistente con el ASSETNUM del
activo tipo camino existente en el Sistema FEMN. Ejemplo: ASSETNUM = 66B10010.

3.5.1.2. Nombre del Camino: DESCRIPCION

Campo alfanumérico correspondiente al nombre del activo tipo camino o via de servicio (caletera).
Debe ser consistente con la DESCRIPCION del activo tipo camino existente en el Sistema FEMN.
Ejemplo: DESCRIPCION = Cruce Ruta 5 (Paso Superior Peuco) - Av. Salvador Allende.

3.5.1.3. Rol del camino: ROL

Campo alfanumérico correspondiente al cddigo rol del activo tipo camino o via de servicio (caletera).
Debe ser consistente con el ROL del activo tipo camino existente en el Sistema FEMN. Ejemplo: ROL =
H-10.
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3.5.1.4. Cddigo de Elemento: ELEMENTO

Este campo alfabético corresponde al cédigo del elemento de seguridad vial catastrado. Posee una lista
desplegable con alternativas de elemento de seguridad vial catastrado, pudiendo ser cualquiera de las
sefialadas en la Tabla N° 8 (columna gris). Ejemplo: ELEMENTO = RESALTO.

Tabla N° 8. Cédigos de Elementos de Seguridad Vial

Cadigo Descripcion Elemento
BARR BARRERA
SENAL SENAL
RESALTO RESALTO (LOMO DE TORO)
VALLAPE VALLA PEATONAL
ILUMINA ILUMINACION
POSALELUMA POSTE DE ALERTA LUMINOSA

AUTOMATIZADA

3.5.1.5. Cddigo Tipo de Elemento: TIPOELEM

Este campo alfabético corresponde al codigo del tipo de elemento de seguridad vial catastrado. Posee
una lista desplegable con alternativas de tipo de elemento de seguridad vial catastrado, pudiendo ser
cualquiera de las sefaladas en la Tabla N° 9 (columna gris). Ejemplo: TIPOELEM = RESALRED.

Tabla N° 9. Codigos de Tipos de Elementos de Seguridad Vial

Tipo de Elemento
Elemento - —
Codigo Descripcion
BARRHORM BARRERA DE HORMIGON
BARRMADE BARRERA DE MADERA
BARR BARRMEMA | BARRERA MIXTA METAL MADERA
BARRMETA BARRERA METALICA
BARRCABL BARRERA DE CABLES
SENALINFO SENAL INFORMATIVA
SENALPREV SENAL PREVENTIVA
SENALREGL SENAL REGLAMENTARIA
SENALTUR SENAL TURISTICA
SENASINPLA | SENAL SIN PLACA
DELINEAVER | DELINEADOR VERTICAL
BALROLKM BALIZA ROL DE CAMINO Y KILOMETRO
SENAL BAL KM BALIZA KILOMETRO
DELINEADIS DELINEADOR DIRECCIONAL SIMPLE
DELINEADID | DELINEADOR DIRECCIONAL DOBLE
HARISTA HITO DE ARISTA
HTUBUL HITO TUBULAR
HFLEX HITO FLEXIBLE
HVERT HITO DE VERTICE
BALNIEVE BALIZA PARA NIEVE
RESALPLA RESALTO PLANO
RESALTO RESALRED RESALTO REDONDEADO
RESALTO RESALTO SIN CLASIFICAR
VALLAPE VALLAPE VALLA PEATONAL
POSALELUMA POSALELUMA | POSTE DE ALERTA LUMINOSA AUTOMATIZADA
ILUMINA ILUMINAS ILUMINACION PANEL SOLAR
ILUMINAC ILUMINACION CONVENCIONAL
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3.5.1.6. Descripcion: DESCRIPCION

Este campo alfabético corresponde a la descripcién del tipo de elemento. Posee una lista desplegable
con alternativas de descripciones, pudiendo ser cualquiera de las sefialadas en la Tabla N°9 (columna

gris).

En el caso que elemento corresponda a una SENAL, se seleccionard de la lista desplegable el cddigo, de
acuerdo a la clasificacion del Manual de Sefializacién, Capitulo 2: Sefales Verticales del MTT (Con el
prefijo RPI, RPO, RR, RO, RA, PG, PF, PI, PO, PE, IP, ID, IC, IV, IL, IS, IT, AA, IPR, IE 0 10, acompafiado del
numero correspondiente). Ejemplo: DESCRIPCION = RPO-2B.

3.5.1.7. Longitud: LONGITUD (m)

Campo numérico, correspondiente a la longitud (LONGITUD) del elemento. En elementos lineales (L),
este valor sera el resultado de la resta entre el kilbmetro de término (KMFIN) y el kilbmetro de inicio
(KMINICIO), expresado en metros. En el caso de elementos puntuales (P), la longitud de elemento se
debera medir, con precision al metro. Ejemplo: LONGITUD = 2.

3.5.1.8. Kilometro de Inicio: KMINICIO (km)

Campo numérico correspondiente al Kilometraje con precision métrica (tres decimales) del punto
inicial de ubicacion del elemento. Para ello, se deberd levantar la coordenada de ubicacion y luego
emplear la herramienta de referenciacién lineal y en particular, localizacién a lo largo de la ruta,
disponible en los softwares SIG. Este procedimiento utiliza la cobertura de ejes calibrados y asigna a
partir de éstos, el kilometraje al elemento adyacente correspondiente.

El kildmetro Inicio (KMINICIO) se registra redondeando el valor a tres decimales. Ejemplo: KMINICIO =
6,397.

3.5.1.9. Coordenadas UTM de Ubicacién de Inicio X /Y / Z: COORDXINI / COORDYINI / COORDZINI
(m)

Campos numéricos que corresponden a las coordenadas UTM, obtenidas mediante un equipo GNSS

con precision submétrica . Su medicién pertenecera a la coordenada de inicio del elemento. La

coordenada UTM se registra en metros, redondeando el valor a tres decimales. Ejemplo: COORDXINI
=341578,752; COORDYINI = 6237305,184; COORDZINI =475,361.

3.5.1.10. Kilémetro de Término: KMFIN (km)

Campo numérico, correspondiente al Kilometraje con precision métrica (tres decimales) del punto final
de ubicacién del elemento. Para ello, se deberd levantar la coordenada de ubicacion del punto final y
luego emplear la herramienta de referenciacidn lineal y en particular, localizaciéon a lo largo de la ruta,
disponible en los softwares SIG. Este procedimiento utiliza la cobertura de ejes calibrados y asigna a
partir de éstos, el kilometraje al elemento adyacente correspondiente. El kilbmetro Término (KMFIN)
se registra redondeando el valor a tres decimales. Ejemplo: KMFIN = 6,397.

En el caso de un elemento de tipo “puntual” (P), el “Kildémetro término” (KMFIN) debe ser igual al
“Kilémetro inicio” (KMINICIO).
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3.5.1.11. Coordenadas UTM de Ubicacion de Término X / Y / Z: COORDXFIN / COORDYFIN /
COORDZFIN (m)

Campos numeéricos que corresponden a las coordenadas UTM, obtenidas mediante un equipo GNSS
con precision submétrica . Su medicidn pertenecera a la coordenada de término del elemento lineal,
si corresponde. La coordenada UTM se registra en metros, redondeando el valor a tres decimales.
Ejemplo: COORDXFIN =337081.672; COORDYFIN = 6377478.035; COORDZFIN = 634.507.

Si el elemento es puntual, entonces dejar COORDXFIN, COORDYFIN y COORDZFIN en blanco.

3.5.1.12. Lado: LADO (D, Col)

Este campo alfabético corresponde al lado que pertenece el elemento. Posee una lista desplegable con
alternativas de lado, pudiendo ser D si el elemento se encuentra al lado derecho, C si esta al centro, o

I si estd al lado izquierdo, segun el sentido de avance del kilometraje del camino. Ejemplo: LADO =D.

Para el caso de elementos transversales, como por ejemplo los resaltos (RESALTO), este campo se deja
en blanco.

El detalle de los campos obligatorios que deben registrarse, segln tipo de elemento, se muestra en el
Anexo C1.

3.5.1.13. Sentido: SENTIDO (A o D)

Este campo alfabético se aplica para los elementos SENAL. Posee una lista desplegable con alternativas
de sentido, pudiendo ser A si el anverso de la placa pueda ser observada por quien se desplace en el
sentido ascendente del kilometraje, o D si el anverso de la placa pueda ser observada por quien se
desplace en el sentido descendente del kilometraje. Ejemplo: SENTIDO = A.

El detalle de los campos obligatorios que se deben registrar, segin tipo de elemento, se muestra en el
Anexo C1.

3.5.1.14. Ancho o Diametro de la Placa / Alto de la Placa: ANCHO / ALTO (m)

Estos campos numéricos, aplican para los elementos SENAL.

Estos campos numéricos, corresponden a las dimensiones de las placas, medidas en metros, con
precision al centimetro (dos decimales), es decir, al ancho (ANCHO) y al alto (ALTO) de la placa. Si la
placa del elemento de seguridad vial a catastrar es de forma circular, solo se completa el campo Ancho

(ANCHO) con el didametro correspondiente, dejando en blanco el campo ALTO.

Los campos ANCHO y ALTO se registran, redondeando los valores a dos decimales. Ejemplo: ANCHO =
0,60; ALTO = 1,00.

El detalle de los campos obligatorios que se deben registrar, segun tipo de elemento, se muestra en el
Anexo C1.
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3.5.1.15. Numero de Postes: NPOSTE (N°)
Este campo aplica para los elementos SENAL.

En la columna N° de postes (NPOSTES) de la base de datos plana, se deberd indicar el nimero de postes
que sustentan la sefial. Ejemplo: NPOSTES = 2.

El detalle de los campos obligatorios que se deben registrar, seguln tipo de elemento, se muestra en el
Anexo C1.

3.5.1.16. Tipo de Postes: TPOSTE

Este campo alfabético aplica para los elementos SENAL. Corresponde al cédigo del tipo de poste que
posee el elemento. Posee una lista desplegable con alternativas de tipo de poste catastrado, pudiendo
ser cualquiera de las sefialadas en la Tabla N° 10-A (columna gris). Ejemplo: TPOSTE = OME.

Tabla N° 10-A. Codigos de Tipos de Poste

Cadigo tipo Descripcion del tipo de Lamina de Manual de
de poste poste Carreteras
OME POSTE PERFIL OMEGA (Q) 4.303.003
REC POSTE PERFIL RECTANGULAR 4.303.003
CUA POSTE PERFIL CUADRADO 4.303.003
TUB ESTRUCTURA METALICA 4.303.007
TUBULAR
RET COLUMNAS RETICULADAS 4.303.005
IPN POSTE PERFIL DOBLE T 4.303.011

El detalle de los campos obligatorios que se deben registrar, segln tipo de elemento, se muestra en el
Anexo C1.

3.5.1.17. Tipo de Placa: TPLACA

Este campo alfabético aplica para los elementos SENAL. Corresponde al cédigo del tipo de material
base de la placa que posee el elemento. Posee una lista desplegable con alternativas de tipo de material
base de placa catastrada, pudiendo ser cualquiera de las sefialadas en la Tabla N° 10-B (columna gris).
Ejemplo: TPLACA = ACC.

Tabla N° 10-B. Codigos de Tipos de material de Placa

Cadigo Tipo Descripcion del tipo de Tabla de Manual de
de Placa material de la placa Carreteras
ACE ACERO 6.302.308.A
ACC ACERO CORTEN 6.302.308.A
ALU ALUMINIO 6.302.308.A
ALC ALUMINIO COMPUESTO 6.302.308.A

El detalle de los campos obligatorios que se deben registrar, seguln tipo de elemento, se muestra en el
Anexo C1.

Pagina 38 V7.0 Instructivo Inventario de Conservacion Vial — Direccién de Vialidad



3.5.1.18. Fotografia: FOTOGRAFIA

Para los elementos SENAL, en la columna Fotografia (FOTOGRAFIA) de la base de datos plana, se deberd
indicar el nombre de la fotografia, correspondiente al elemento catastrado, la cual deberd estar en
formato *.jpg y no podra ser mayor a 1Mgb.

La nomenclatura de la fotografia serd de la forma: RR_DDMMAAA_XXXXXX, donde RR corresponde al
coédigo de la Region sefialado en la Tabla N° 10-C, DDMMAAAA es la fecha en que se tomo el registro
fotografico, y XXXXXX es un correlativo de la fotografia. Cabe sefialar que, no deben repetirse los
nombres de las fotografias. Ejemplo: 16 05122022 _000001.

Tabla N° 10-C. Codigos de la Region

Caddigo de region Descripcion de region
01 REGION DE TARAPACA
02 REGION DE ANTOFAGASTA
03 REGION DE ATACAMA
04 REGION DE COQUIMBO
05 REGION DE VALPARAISO
06 REGION DE O’HIGGINS
07 REGION DEL MAULE
08 REGION DEL BIOBIO
09 REGION DE LA ARAUCANIA
10 REGION DE LOS LAGOS
11 REGION DE AYSEN
12 REGION DE MAGALLANES
13 REGION METROPOLITANA
14 REGION DE LOS RIOS
15 REGION DE ARICA'Y PARINACOTA
16 REGION DEL NUBLE

Se deberd entregar en una carpeta (medio digital) las fotografias con el mismo nombre antes
mencionado.

La fotografia del elemento debe ser panoramica.

El detalle de los campos obligatorios que deben registrase, segun sea el tipo de elemento, se muestra
en el Anexo C1.

Los campos correspondientes a registrar las necesidades de conservacién de los elementos de seguridad
vial, son los indicados en los siguientes puntos:

3.5.1.19. Necesidad de Conservacion — Cédigo Operacion: OPERACION
Este campo alfanumérico, corresponde al cédigo de la operacidén requerida por el elemento de

seguridad vial. Las posibles operaciones se indican en la Tabla N° 11 (columna gris), basada en las
operaciones contempladas en el Volumen N2 7 del Manual de Carreteras.
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Tabla N° 11. Cédigos Operaciones de Conservacion para los Elementos de Seguridad Vial

Operaciones de Saneamiento por Tipo de Elemento
Elemento
Codigo Descripcion Unidad
7.308.11A DEMARCACION DEL PAVIMENTO, LINEA CENTRAL CONTINUA Km
DEMARCACION DEL PAVIMENTO, LINEA CENTRAL
7.308.11B SEGMENTADA Km
7.308.11C DEMARCACION DEL PAVIMENTO, LINEA LATERAL CONTINUA Km
DEMARCACION DEL PAVIMENTO, LINEAS, SIMBOLOS Y 5
7.308.11DE LEYENDAS m
7.308.12 CONSTRUCCION DE ACERAS DE HORMIGON m?
CONSERVACION DE ISLAS, PASARELAS PEATONALES Y
7.308.13 CASETAS DE ESPERA un
7.308.9 TACHAS REFLECTANTES N°
7.310.3 PROVISION DE SENALES NUEVAS N°
. |7.308.16 REPARACION DE BARRERAS m
BARRERA DE HORMIGON p
7.308.8 COLOCACION DE BARRERAS m
7.308.16 REPARACION DE BARRERAS m
BARRERA DE MADERA p
7.308.8 COLOCACION DE BARRERAS m
7.308.16 REPARACION DE BARRERAS m
: 7.308.6 LIMPIEZA DE BARRERAS METALICAS DE SEGURIDAD m
BARRERA METALICA p
7.308.72 PINTURA DE BARRERAS METALICAS DE SEGURIDAD m
7.308.8 COLOCACION DE BARRERAS m
7.308.1 LIMPIEZA DE SENALES VERTICALES m?
SENAL INFORMATIVA / 7.308.22 REACONDICIONAMIENTO DE PLACAS DE SENALES VERTICALES | N°
PREVENTIVA R REACONDICIONAMIENTO DE POSTES PARA SENALES N®
/ T VERTICALES
REG;TJ'\QIQIT&RM/ 7.308.3 REACONDICIONAMIENTO DE SENALES VERTICALES N°
7.308.4AB REEMPLAZO DE PLACAS DE SENALES VERTICALES N°
7.308.4CD REEMPLAZO DE POSTES DE SENALES VERTICALES N°

Nota: Las operaciones que no tienen elemento asociado no requieren de tal para realizarse

3.5.1.20. Necesidad de Conservaciéon — Km. Inicio/Término: KMININEC / KMTERNEC (km)

Campo de tipo numérico. KMININEC, corresponde al lugar de inicio de las operaciones requeridas
(sector de trabajo) con precision métrica (tres decimales) de acuerdo al kilometraje del eje del camino
(ej. Km 7,395). De igual forma, KMTERNEC corresponde al lugar de término de las operaciones
requeridas. Si el tipo de elemento es puntual (P), entonces KMININEC debe ser igual a KMTERNEC.

3.5.1.21. Necesidad de Conservacion — Cantidad: CANTIDAD

Campo de tipo numérico, que corresponde a la cantidad estimada de la operacién a realizar en la
unidad respectiva.

3.5.1.22. Necesidad de Conservacion — Unidad: UNIDAD

Campo alfanumérico que corresponde a la unidad de la operacion a realizar, de acuerdo a lo indicado
en la Tablas N° 11.
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3.5.1.23. Prioridad de Intervencién: PRIORIDAD (1, 2 o 3)
Campo numérico que corresponde al nivel de prioridad de intervencion, en funcidn de la pérdida de
prestacion de servicio del elemento. Siendo 1 el mas prioritario y el 3 el menos prioritario, de acuerdo
al siguiente criterio:
- Se asignara valor 1 al elemento que presente un dafio y/u obstruccién que represente una
pérdida inminente de prestacién de servicio y que requiera con urgencia la intervencion.
- Seasignaravalor 2 al elemento que presente un dafio y/u obstruccion parcial, que implique una
capacidad de servicio disminuida, pero que aun estd operativa.
- Seasignara valor 3 al elemento que presente un dafio y/u obstruccion menor y que no implique
una pérdida de capacidad de servicio, por lo que no es prioritario su intervencion.

Se deberd informar el nivel de prioridad de intervenciéon solamente en los casos que se levante una
necesidad de conservacion.

3.5.1.24. Fecha: FECHA
Fecha del registro en terreno en formato dd-mm-aaaa. Ejemplo: FECHA = 21-06-2021.
3.5.1.25. Observacion: OBSERVACIONES

Campo de tipo alfabético (maximo 250 caracteres). Si existe alguna particularidad que se desea hacer
notar, en este campo se ingresara y describird de manera muy precisa (Por ejemplo: sefial sucia).

En este campo debera sefalarse cuando exista mds de una sefial emplazada en un mismo lado y punto
kilométrico, senalando el nimero y tipo de sefales correspondientes.

Deberd indicarse el tipo de sujecién de los elementos SENAL, utilizando los cédigos sefialados en la
Tabla N° 12.

Tabla N° 12. Cédigos de Tipos de Sujecion

Cadigo tipo Descripcion del tipo de
de Sujecion Sujecion

coL POSTE COLAPSABLE

MPS MARCO PORTASENAL

VTP VOLADIZO TIPO BANDERA

3.5.2. FORMATO DE BASE DE DATOS PLANA CONSOLIDADA DEL CATASTRO Y NECESIDADES DE
CONSERVACION DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL

La informacién levantada “DE CATASTRO Y NECESIDADES DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL” se
debe consolidar en el archivo de base de datos plano BDP CANESEGVIA, en formato Excel, descargable
desde la carpeta INVENTARIO DE CONSERVACION VIAL, incluida en el siguiente hipervinculo:
https://vialidad.mop.gob.cl/gestion-vial

El ANEXO C2 presenta una imagen de los campos que posee la BDP CANESEGVIA, la cual se debe
descargar del hipervinculo sefialado en el parrafo anterior.
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4. CATASTRO DE ACTIVOS TIPO PUENTE (PUENTES/VIADUCTOS/PASOS
SUPERIORES/MODULARES/OBRAS DE ARTE)

En el caso de los activos tipo puente, el catastro esta enfocado a registrar las caracteristicas principales,
ya que datos mads especificos en materia de caracterizacion, estado y necesidades de conservacion se
registraran aparte, mediante lineamientos del departamento de Puentes de la Subdireccion de Obras de
la Direccion de Vialidad. La aplicacion de este instructivo en activos tipo puentes requiere la coordinacién
con el encargado regional de Puentes bajo lineamiento del Departamento de la Subdireccion de Obras
de la Direccion de Vialidad.
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5. CATASTRO DE TUNELES

La aplicacidon de este instructivo en activos tipo tunel requiere la coordinacidn con el Sub Departamento
de Tuneles de la Subdireccion de Mantenimiento de la Direccion de Vialidad. Al igual que para la
carpeta de rodadura, en el caso de los tuneles, existen dos archivos de datos, uno para el catastro de
éstos y otro para la deteccidn de sus necesidades de conservacion.

5.1. COMPONENTES Y ELEMENTOS DEL ACTIVO TIPO TUNEL
Los tuneles segun sus caracteristicas estructurales, de construccion, longitud y uso poseen variadas

formas y equipamientos. En una estructura tipo tunel se pueden asociar sus elementos a los
siguientes componentes: calzada, revestimiento, drenaje, equipamiento y ventilacion.

VOLUMEN N*° 3
Instrucciones y Criterios de Disefio MANUAL DE CARRETERAS 3.8024
Junio 2002
i
'SECCION TEORICA
—~"DE EXCAVACION
/ /"_L.--"'/
7 SECCION MINIMA
_—~"DE USO
L
INSTALACION
" DE SOPORTE
/ - L\ "

8|S 7
(i

o>

T
~
CANALETA 350 a 400 A
DE DRENAJE ™.__ %% /‘ i
J h =VARIABLE
L/ 3
% 7/ Z
7ba 8§ ANCHO DE CALZADA MINIMA ?"'5 ads TODAS LAS MEDIDAS
ANCHO TOTAL 1 EN CENTIMETROS

Figura N° 5. Elementos principales de un tunel (Fuente: MCV3, Cap. 3.800 Ttineles)

El Cuadro N°3, muestra los elementos de cada uno de estos componentes de un tunel, que son
considerados en el Inventario de Conservacién nuevo enfoque (ICVnf).

Cuadro N° 2. Elementos componentes de un tunel en el ICVnf

Muro
Techo (losa, vigas)

Calzada Revestimiento Drenaje Equipamiento Ventilacion
Carpeta Hormigdn Sumidero lluminacién Ventilador
Pasillo (acera lateral) Enfierradura Canaleta Vigilancia TV Ducto ventilacion
Nicho de emergencia Shotcrete Dren Extintores

Pernos de anclaje Solera Teléfono SOS

Luces de emerg.
Generador
Sefial

Tacha
Semaforo

e
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5.1.1. DATOS A LEVANTAR CATASTRO DE ACTIVOS TIPO TUNEL

A continuacion, se procede a explicar cada uno de los campos para el catastro de activos tipo
tunel:

5.1.1.1. Cddigo del Activo Tipo Tunel: ASSETNUMTUNEL

Campo alfanumérico correspondiente al cddigo del tunel, coincidente con el cédigo vigente en el
Inventario de Infraestructura Vial de Vialidad, o sea, debe ser consistente con el ASSETNUM del activo
tipo tunel existente en el Sistema FEMN. Ejemplo: ASSETNUMTUNEL = 65TU1001.

5.1.1.2. Nombre del Activo Tipo Tunel: DESCRIPCIONTUNEL

Campo alfabético que corresponde al nombre del Tunel. Debe ser consistente con la DESCRIPCION del
activo tipo tunel existente en el Sistema FEMN. Ejemplo: DESCRIPCIONTUNEL = TUNEL LA POLVORA
T1A.

5.1.1.3. Cddigo del camino: ASSETNUMCAMINO

Campo alfanumérico correspondiente al cddigo del activo padre, el cual corresponde al activo tipo
camino o via de servicio (caletera), en el cual se encuentra emplazado el activo tipo tunel. Dicho cddigo
debe ser coincidente con el cédigo vigente en el Inventario de Infraestructura Vial de la Direccién de
Vialidad, o sea, debe ser consistente con el ASSETNUM del activo tipo camino existente en el Sistema
FEMN. Ejemplo: ASSETNUMCAMINO = 65A10602.

5.1.1.4. Nombre del Camino: DESCRIPCIONCAMINO

Campo alfanumérico correspondiente al nombre del activo padre, el cual corresponde al activo tipo
camino o via de servicio (caletera), en el cual se encuentra emplazado el activo tipo tunel. Debe ser
consistente con la DESCRIPCION del activo tipo camino existente en el Sistema FEMN. Ejemplo:
DESCRIPCIONCAMINO = Cruce Ruta 68 (Placilla) - Camino La Pdlvora - Valparaiso (Puerto).

5.1.1.5. Rol del camino: ROLCAMINO

Campo alfanumérico correspondiente al codigo rol del activo tipo camino o via de servicio (caletera),
en el cual se encuentra emplazado el activo tipo tinel. Debe ser consistente con el ROL del activo tipo
camino existente en el Sistema FEMN. Ejemplo: ROLCAMINO = Ruta 60 CH.

5.1.1.6. Kildmetro de Inicio: KMINICIO (km)

Campo numérico, correspondiente al kilometraje, con precision métrica (tres decimales), del punto
inicial de ubicacion del activo tipo tunel, respecto del kilometraje del eje del camino al cual pertenece.
Para ello, se deberd levantar la coordenada de ubicacién vy, luego, emplear la herramienta de
referenciacidén lineal y, en particular, localizacion a lo largo de la ruta, disponible en los softwares SIG.
Este procedimiento utiliza la cobertura de ejes calibrados y asigna, a partir de éstos, el kilometraje al
activo tipo tunel.

El kildbmetro Inicio (KMINICIO) se registra redondeando el valor a tres decimales. Ejemplo: KMINICIO
= 86,502.
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5.1.1.7. Coordenadas UTM de Ubicacion de Inicio X /Y / Z: COORDXINI / COORDYINI / COORDZINI
(m)

Campos numéricos que corresponden a las coordenadas UTM, obtenidas mediante un equipo GNSS
con precisiéon submétrica. Su medicién pertenecerd a la coordenada de inicio del activo tipo tunel. La
coordenada UTM se registra en metros, redondeando el valor a tres decimales. Ejemplo: COORDXINI =
6342213,880; COORDYINI = 254281,700; COORDZINI = 79,987.

5.1.1.8. Kilémetro de Término: KMFIN (km)

Campo numérico, correspondiente al Kilometraje con precision métrica (tres decimales), del punto
final de ubicacién del activo tipo tunel, de acuerdo al kilometraje del eje del camino. Para ello, se
deberd levantar la coordenada de ubicacién del punto final y, luego, emplear la herramienta de
referenciacion lineal y, en particular, localizacién a lo largo de la ruta, disponible en los softwares SIG.
Este procedimiento utiliza la cobertura de ejes calibrados y asigna, a partir de éstos, el kilometraje al
elemento adyacente correspondiente. El kilbmetro Término (KMFIN) se registra redondeando el valor
a tres decimales. Ejemplo: KMFIN = 86,667.

5.1.1.9. Coordenadas UTM de Ubicacion de Término X / Y / Z: COORDXFIN / COORDYFIN /
COORDZFIN (m)

Campos numéricos que corresponden a las coordenadas UTM, obtenidas mediante un equipo GNSS
con precisiéon submétrica . Su medicién pertenecera a la coordenada de término del activo tipo tunel.
La coordenada UTM se registra en metros, redondeando el valor a tres decimales. Ejemplo:
COORDXFIN = 6342132,000; COORDYFIN = 254094,000; COORDZFIN = 61,837.

5.1.1.10. Longitud: LONGITUD (m)

Campo numérico, correspondiente a la longitud (LONGITUD) del activo tipo tunel. Este valor serd el
resultado de la resta entre el kildmetro de término (KMFIN) y el kildmetro de inicio (KMINICIO),
expresado en metros. Ejemplo: LONGITUD = 165.

5.1.1.11. Tipo de tunel: TIPOTUNEL

Este campo alfabético corresponde a la identificacion de la caracterizacion del tipo de tunel. Posee
una lista desplegable con alternativas de tipo de tunel, pudiendo ser cualquiera de los cédigos que
se indican en la tabla N° 13 (columna gris). Ejemplo: TIPOTUNEL = TUNEL.

Tabla N°13. Cadigos Tipo de Tunel

Cadigo Descripcion Tipo Tunel
TUNEL TUNEL
TRINCE TRINCHERA CERRADA
TRINAB TRINCHERA ABIERTA
COBERT COBERTIZO
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5.1.1.12. Regién: REGION
Este campo alfanumérico corresponde a la regidn en la cual se emplaza el activo tipo tunel. Posee
una lista desplegable con alternativas de regiones, pudiendo ser cualquiera de los cédigos que se
indican en la tabla N° 14 (columna gris). Ejemplo: REGION = 05 VALPARAISO.

Tabla N°14. Cédigos de Region

Cadigo Descripcion Regién
01 TARAPACA REGION DE TARAPACA
02 ANTOFAGASTA REGION DE ANTOFAGASTA
03 ATACAMA REGION DE ATACAMA
04 COQUIMBO REGION DE COQUIMBO
05 VALPARAISO REGION DE VALPARAISO
06 O’HIGGINS REGION DE O'HIGGINS
07 MAULE REGION DEL MAULE
08 BIOBIO REGION DEL BIOBIO
09 ARAUCANIA REGION DE LA ARAUCANIA

10 LOS LAGOS REGION DE LOS LAGOS
11 AYSEN REGION DE AYSEN

12 MAGALLANES

REGION DE MAGALLANES

13 METROPOLITANA

REGION METROPOLITANA

14 LOS RIOS REGION DE LOS RiOS
15 ARICA Y PARINACOTA REGION DE ARICA Y PARINACOTA
16 NUBLE REGION DE NUBLE

5.1.1.13. Provincia: PROVINCIA
Este campo alfanumérico corresponde a la identificacion de la provincia en la cual se emplaza el
activo tipo tunel. Posee una lista desplegable con alternativas de provincias, pudiendo ser cualquiera
de los cédigos que se indican en las tablas N° 15y N° 16 (columna gris). Ejemplo: PROVINCIA = 0501

VALPARAISO.

Tabla N° 15. Cédigos de Provincia

Cadigo Descripcion Region
0101 IQUIQUE PROVINCIA IQUIQUE
0102 TAMARUGAL PROVINCIA TAMARUGAL
0201 ANTOFAGASTA PROVINCIA ANTOFAGASTA
0202 EL LOA PROVINCIA EL LOA

0203 TOCOPILLA

PROVINCIA TOCOPILLA

0301 COPIAPO

PROVINCIA COPIAPO

0302 CHANARAL PROVINCIA CHANARAL
0303 HUASCO PROVINCIA HUASCO
0401 ELQUI PROVINCIA ELQUI
0402 CHOAPA PROVINCIA CHOAPA
0403 LIMARI PROVINCIA LIMARI
0501 VALPARAISO PROVINCIA VALPARAISO

0502 LOS ANDES

PROVINCIA LOS ANDES

0503 PETORCA

PROVINCIA PETORCA

0504 QUILLOTA

PROVINCIA QUILLOTA

0505 SAN ANTONIO

PROVINCIA SAN ANTONIO

0506 SAN FELIPE

PROVINCIA SAN FELIPE

0507 ISLA DE PASCUA

PROVINCIA ISLA DE PASCUA
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Tabla N° 16. Cddigos de Provincia

Cédigo Descripcion Region
0601 CACHAPOAL PROVINCIA CACHAPOAL
0602 CARDENAL CARO PROVINCIA CARDENAL CARO
0603 COLCHAGUA PROVINCIA COLCHAGUA
0701 TALCA PROVINCIA TALCA
0702 LINARES PROVINCIA LINARES
0703 CAUQUENES PROVINCIA CAUQUENES
0704 CURICO PROVINCIA CURICO
0801 CONCEPCION PROVINCIA CONCEPCION
0802 ARAUCO PROVINCIA ARAUCO
0803 BIO BIO PROVINCIA BIO BIO
0901 CAUTIN PROVINCIA CAUTIN
0902 MALLECO PROVINCIA MALLECO
1001 LLANQUIHUE PROVINCIA LLANQUIHUE
1002 CHILOE PROVINCIA CHILOE
1003 OSORNO PROVINCIA OSORNO
1004 PALENA PROVINCIA PALENA
1101 COYHAIQUE PROVINCIA COYHAIQUE
1102 CAPITAN PRAT PROVINCIA CAPITAN PRAT
1103 AYSEN PROVINCIA AYSEN
1104 GENERAL CARRERA | PROVINCIA GENERAL CARRERA
1201 MAGALLANES PROVINCIA MAGALLANES

1202 TIERRA DEL FUEGO

PROVINCIA TIERRA DEL FUEGO

1203 ULTIMA ESPERANZA

PROVINCIA ULTIMA ESPERANZA

1204 ANTARTICA CHILENA

PROVINCIA ANTARTICA CHILENA

1301 SANTIAGO

PROVINCIA SANTIAGO

1302 CHACABUCO PROVINCIA CHACABUCO
1303 CORDILLERA PROVINCIA CORDILLERA
1304 MAIPO PROVINCIA MAIPO
1305 MELIPILLA PROVINCIA MELIPILLA
1306 TALAGANTE PROVINCIA TALAGANTE

1401 VALDIVIA

PROVINCIA VALDIVIA

1402 RANCO

PROVINCIA RANCO

1501 ARICA

PROVINCIA ARICA

1502 PARINACOTA

PROVINCIA PARINACOTA

1601 DIGUILLIN

PROVINCIA DIGUILLIN

1602 ITATA

PROVINCIA ITATA

1603 PUNILLA

PROVINCIA PUNILLA

5.1.1.14. Sentido de Orientacion Geografica: SENTIDOORIENTAGEO
Este campo alfanumérico corresponde a la orientacién geogréfica que posee el activo tipo tunel,
conforme al sentido de avance de su kilometraje. Posee una lista desplegable con alternativas de
provincias, pudiendo ser: de norte a sur (N-S), de sur a norte (S-N), de oriente a poniente (O-P) o, bien,
de poniente a oriente (P-O). Ejemplo: SENTIDOORIENTAGEO = S-N.
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5.1.1.15. Altitud de Kildmetro de Inicio: ALTITUDKMINICIO (m.s.n.m.)

Campo numeérico, el cual corresponde a la altitud en la que se encuentra la rasante del camino en el
KMINICIO del activo tipo tunel. Se mide en metros sobre el nivel medio del mar (m.s.n.m.). Ejemplo:
ALTITUDKMINICIO = 19.

5.1.1.16. Pendiente Longitudinal: PENDIENTELONG (%)

Campo numérico, el cual corresponde a la inclinacién del eje de la calzada, al interior del activo tipo
tunel. Se mide en porcentaje, redondeando la cifra a dos decimales. Ejemplo: PENDIENTELONG=
11,00.

5.1.1.17. Sentido de Transito: SENTIDOTRANSITO

Este campo alfanumérico corresponde a la identificacidon del sentido del transito permitido en el
interior del activo tipo tunel. Posee una lista desplegable con alternativas de sentidos de transito,
pudiendo ser U: UNIDIRECCIONAL cuando es Unidireccional, B: BIDIRECCIONAL cuando es bidireccional
y A: ALTERNO cuando es de transito alterno regulado por semaforo u otro medio de control. Ejemplo:
SENTIDOTRANSITO = U: UNIDIRECCIONAL.

5.1.1.18. Galibo Vertical: GALIBOVERTICAL (m).

Campo numérico, el cual corresponde a la altura permitida al interior del tunel, medida en metros,
con precision al centimetro (dos decimales). Ejemplo: GALIBOVERTICAL = 5,00.

5.1.1.19. Altura ala Clave: ALTURACLAVE (m).

Campo numérico, el cual corresponde a la distancia vertical desde el eje de la calzada hasta la clave
del arco, es decir, el punto mas alto del intradds del revestimiento (cara interna del arco) del tunel,
medida en metros, con precisidn al centimetro (dos decimales). Ejemplo: ALTURACLAVE = 7,30.

5.1.1.20. Ancho de Calzada: ANCHOCALZADA (m)

Campo numérico que, corresponde al ancho transitable del activo tipo tunel, medido en metros, con
precision al centimetro (dos decimales). El Ancho de Calzada (ANCHOCALZADA) se registrara
redondeando el valor a dos decimales. Ejemplo: ANCHOCALZADA = 4,00.

5.1.1.21. N° Pistas: NUMPISTAS
N° de pistas es un campo numérico que corresponde a la cantidad total de pistas de circulacion, sin
importar su sentido de transito. Ejemplo: NUMPISTAS = 1.

5.1.1.22. Ancho Medio Pistas: ANCHOMEDIOPISTA (m)

Campo numérico que corresponde al ancho promedio de la pista de circulacién, medida en metros,
con precision al centimetro (dos decimales). Para tuneles no pavimentados, el ancho de la pista sera la
mitad del ancho de la plataforma. Ejemplo: ANCHOMEDIOPISTA = 4,00.

5.1.1.23. Tipo de Carpeta: TIPOCARP

Este campo alfabético corresponde a la identificacion del tipo de carpeta que posee la superficie de
rodadura al interior del activo tipo tunel. Posee una lista desplegable con alternativas de carpetas de
rodaduras, pudiendo ser cualquiera de los cddigos que se indican en la Tabla N°1 (columna gris).
Ejemplo: TIPOCARP = HOR.
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5.1.1.24. Tipo de Pasillo Derecho: TIPOPASILLODER

Este campo alfabético corresponde a la identificacion del tipo de carpeta que posee el pasillo derecho
del activo tipo tunel. Posee una lista desplegable con alternativas de pasillos, pudiendo ser cualquiera
de los codigos que se indican en la Tabla N°1 (columna gris). Ejemplo: TIPOPASILLODER = HOR.

5.1.1.25. Ancho de Pasillo Derecho: ANCHOPASILLODER (m)
Este campo numeérico corresponde al ancho del pasillo derecho, existente al interior del tunel, medido

en metros con precision al centimetro (dos decimales). En caso de no existir, debera ser igual a 0,00.
Ejemplo: ANCHOPASILLODER = 0,80.

5.1.1.26. Tipo de Pasillo Izquierdo: TIPOPASILLOIZQ

Este campo alfabético corresponde a la identificacion del tipo de carpeta que posee el pasillo izquierdo
del activo tipo tunel. Posee una lista desplegable con alternativas de pasillos, pudiendo ser cualquiera
de los cédigos que se indican en la Tabla N°1 (columna gris). Ejemplo: TIPOPASILLOIZQ = HOR.

5.1.1.27. Ancho de Pasillo Izquierdo: ANCHOPASILLOIZQ, (m)

Este campo numérico corresponde al ancho del pasillo izquierdo, existente al interior del tunel,
medido en metros, con precision al centimetro (dos decimales). En caso de no existir, debera ser igual
a 0,00. Ejemplo: ANCHOPASILLOIZQ = 0,80.

5.1.1.28. Ancho Medio del Tunel: ANCHOMEDIOTUNEL (m)

Campo numérico que, corresponde al ancho promedio existente entre los muros interiores del activo
tipo tunel, medido en metros, con precisién al centimetro (dos decimales). El Ancho Medio del Tunel
(ANCHOMEDIOTUNEL) se registrara redondeando el valor a dos decimales.

Ejemplo: ANCHOMEDIOTUNEL = 5,60.

5.1.1.29. Seccién Transversal: SECCIONTRANSVER (m?)

Campo numérico que, corresponde al drea de la seccidén transversal en la boca del inicio del tunel,
medido en metros cuadrados. La Seccién Transversal (SECCIONTRANSVER) se registrara redondeando
el valor a dos decimales. Ejemplo: SECCIONTRANSVER = 30,00.

5.1.1.30. Tipo de Revestimiento: TIPOREVEST

Este campo alfabético corresponde al tipo de material predominante del revestimiento del tunel.
Posee una lista desplegable con alternativas de revestimientos, pudiendo ser cualquiera de los
codigos que se indican en la Tabla N° 17 (columna gris). Ejemplo: TIPOREVEST = HORARMADO.

Tabla N° 17. Codigos Tipo de Revestimiento

Cadigo Descripcion Tipo Revestimiento
MAMPOSTERIA [MAMPOSTERIA PIEDRA
HORSIMPLE HORMIGON SIMPLE
HORARMADO HORMIGON ARMADO
SHOTCRETE HORMIGON PROYECTADO (SHOTCRETE)
PERNOANCLAJE [PERNOS DE ANCLAJE (ROCK BOLTS)
MALLA MALLAS METALICAS
ARCOMETAL IARCOS METALICOS
ROCAALAVISTA [ROCA A LAVISTA
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5.1.1.31. Ao de Puesta en Servicio: ANOPUESTASERVICIO

Afo de puesta en servicio del activo tipo tunel. Si no se tiene el dato exacto, se debe estimar el afo.
Ejemplo: ANOPUESTASERVICIO = 2007.

5.1.1.32. Fecha: FECHA

Fecha del registro en terreno en formato dd-mm-aaaa. Ejemplo: FECHA = 04-09-2023.

5.1.1.33. Observaciéon: OBSERVACION
Campo de tipo alfabético (maximo 250 caracteres). Si existe alguna particularidad que se desea hacer

notar, en este campo se ingresard y describira de manera muy precisa. Ejemplo: OBSERVACION =
“LONGITUD EN TERRITORIO CHILENO = 1460 METROS / LONGITUD TOTAL TUNEL = 3143 METROS".

Si el tipo de revestimiento varia en el activo tipo tunel, también debera incluirse en este campo.
Ejemplo: OBSERVACION = HORMIGON ARMADO - SHOTCRETE — MALLAS METALICAS.

5.1.2. FORMATO DE BASE DE DATOS PLANA CONSOLIDADA DEL CATASTRO DE ACTIVOS TIPO TUNEL

La informacion levantada “DE CATASTRO DE ACTIVOS TIPO TUNEL” se debe consolidar en el archivo de
base de datos plano BDP CATTUNEL, en formato Excel, descargable desde la carpeta INVENTARIO DE
CONSERVACION VIAL, incluida en el siguiente hipervinculo:

https://vialidad.mop.gob.cl/gestion-vial

El ANEXO D1 presenta una imagen de los campos que posee la BDP CATTUNEL, la cual se debe
descargar del hipervinculo sefialado en el parrafo anterior.

5.2. DETECCION DE NECESIDADES DE CONSERVACION PARA TUNELES.

En lo relativo a la deteccién de necesidad de conservacién de Tuneles, los datos de las primeras
columnas corresponden al registro del Catastro de Tuneles.

5.2.1. DATOS A LEVANTAR NECESIDADES DE CONSERVACION PARA TUNELES.

A continuacidén se procede a explicar los campos respectivos.

5.2.1.1. Cddigo Operacion.

Las alternativas de operaciones de acuerdo a las necesidades de conservacién de un tunel, serdn por
ahora las definidas en tabla N2 18, al igual que el valor del campo alfanumérico (columna gris).

e —
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https://vialidad.mop.gob.cl/gestion-vial

Tabla N° 18. Codigo de Operaciones de Conservacion de Tuineles

Cadigo Descripcion Unidad
7.301.1 LIMPIEZA MANUAL DE LA FAJA m?
7.301.22 RETIRO MANUAL DE BASURAS Y DESECHOS Km
7.303.3b LIMPIEZA DE SOLERAS m
7.305.11 BACHEO SUPERFICIAL ASFALTICO EN FRIO EN PAVIMENTOS DE m?

HORMIGON
7.306.32 BACHEO DE CAPAS DE RODADURA GRANULARES m?3
7.308.12 LIMPIEZA DE SENALES VERTICALES LATERALES m?
7.308.42 REEMPLAZO DE PLACA DE SENALES VERTICALES N°
7.308.4k REEMPLAZO DE POSTES DE SENALES VERTICALES N2
7.308.52 SENALIZACION VERTICAL LATERAL DE CUALQUIER TIPO N2
7.308.9 TACHAS REFLECTANTES N2
7.308.10 LIMPIEZA DEL PAVIMENTO m?
7.308.112 DEMARCACION DEL PAVIMENTO, LINEA CENTRAL CONTINUAS Km
7.308.11c DEMARCACION DEL PAVIMENTO, LINEA LATERAL CONTINUAS Km
OPTUNO0O1 MANTENCION DE NICHOS DE SEGURIDAD N2
OPTUNO0002 PINTURA DE MUROS Y HASTIALES m?
OPTUNO0O3 LAVADO DE MUROS Y HASTIALES m?
OPTUNO0004 SENALIZACION DE CANALIZACION (DELINEADORES ESPECIALES) N2
OPTUNOOOS5 LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL INTERIOR TUNEL N2
OPTUNO0006 DEMARCACION DE SOLERAS m?
OPTUNOO0O7 INSPECCION Y APRIETE DE CONEXIONES-SOPORTE Y ANCLAJE HH
OPTUNO008 RECAMBIO DE ELEMENTOS DE ILUMINACION N2
OPTUNO009 RECAMBIO DE ELEMENTOS DE ILUMINACION DE SEMAFOROS N2
OPTUNO0010 CANALIZACION DE FILTRACIONES DE AGUA SOBRE LA CALZADA HH
OPTUNOO11 LIMPIEZA DE ALUMBRADO INTERIOR N2
OPTUNOO12 LIMPIEZA PANELES FOTOVOLTAICOS m?
Cantidad.

Este campo numérico corresponde a la cantidad a ejecutar de la operacidn seleccionada en la
unidad correspondiente segun tabla N218.

5.2.1.3. Unidad.

Campo alfanumérico que corresponde a la unidad de la operacion a realizar, de acuerdo a lo
indicado en la Tablas N°18.

5.2.1.4. Fecha.

Fecha del registro en terreno en formato dd-mm-aaaa.

5.2.1.5. Observacion.
Campo de tipo alfabético (maximo 60 caracteres). Si existe alguna particularidad que se desea

hacer notar, en este campo se ingresara y describira de manera muy precisa.

e
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5.2.2. FORMATO DE BASE DE DATOS PLANA CONSOLIDADA DE DETECCION DE NECESIDADES DE
CONSERVACION PARA TUNELES.

La informacién levantada se debe consolidar en un archivo de base de datos plano, tipo Excel o CSV,
gue contenga la totalidad de los tuneles, segun la estructura que se visualiza en el ANEXO D2.
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6. CATASTRO DE ENLACES

Los enlaces son un caso particular de un camino, en donde convergen un sinniUmero de vias que se
conectan entre si, pero que tienen los mismos componentes y elementos que los caminos. Los
enlaces estaran asociados al camino principal al cual pertenece acorde a la Red Oficial de Caminos
de Vialidad.

Los enlaces estan compuestos de ramales, pudiendo adoptar una gran variedad de formas, ser
unidireccionales o bidireccionales, empalmar por uno u otro lado de las calzadas, tener o no
condicién de parada y servir giros a la izquierda o a la derecha. De acuerdo a esta configuracion es
que se denominan ramales directos, ramales semidirectos, lazos, pistas auxiliares, calzadas
colectoras-distribuidoras y rotondas (ver Figura N°6).

B. TREBOL DE 4 GUADRANTES (ELEMENTOS BASICOS)

RAMAL DIRECTO

PISTA COLECTORA DISTRIBUIDORA
(-D)

ﬂ

PISTA(C - D)

Figura N° 6. Partes principales de un enlace (Fuente: MCV3, Cap. 3.500 Enlaces)

Ramales Directos: Son aquellos que mantienen el mismo sentido de curvatura a lo largo de su

desarrollo. Pueden atender giros a la izquierda o a la derecha, y sus empalmes, de salida en la
carretera de origen y de entrada en la carretera de destino, estan situados ambos a la derechao ala
izquierda en una y otra carreta.

Ramales Semidirectos: Son aquellos en los que se produce, a lo largo de su desarrollo, al menos un

cambio del sentido de curvatura. Se consideran también los con fisonomia de Directos, pero con
alguna condicién de parada o con giros a la izquierda en la carretera de destino.

Lazos: Son aquellos ramales utilizados para dirigirse a la izquierda, mediante una curva cerrada hacia
la derecha que se desarrolla en mas de 2008 —unos 3008- como se aprecia en la figura N°7.

Pistas Auxiliares: Se denomina asi, en el contexto de un enlace, a las pistas adicionales y adyacentes

a una carretera que proveen espacio y oportunidades adicionales para maniobras de trenzado en
dicha carretera, de ingreso a ella y de salida desde la misma.

e
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Calzadas Colectoras-Distribuidoras: Se denomina asi, en el contexto de un enlace, a las calzadas

adicionales adyacentes pero separadas de las calzadas principales, con igual sentido de transito que
éstas, que sirven para conectar dichas calzadas principales a la red local cuando las distancias entre
conexiones sucesivas no son suficientes para realizarlas directamente.

Rotondas: Son las intersecciones a nivel donde los flujos vehiculares que acceden a ella por sus ramas
maniobran al interior de un anillo vial que se conecta. Las trayectorias de los vehiculos en el anillo
son similares a los entrecruzamientos, razén por la cual el nimero de puntos de conflicto es menor
gue en otros tipos de intersecciones.

Cada uno de estos tipos de ramales es asimilable a un tramo de camino y por ende tienen cédigos de
activos hijos ligados al enlace y asociados a la ubicacién del camino al cual pertenecen.

6.1. COMPONENTES Y ELEMENTOS DE ENLACES

Los elementos y componentes de los ramales de un enlace son los mismos que los de un camino y
son los que se describen en el Cuadro N°1, indicados en 3.1.

6.1.1. DATOS A LEVANTAR CATASTRO DE CARPETAS DE ENLACES.

Los datos a registrar en el catastro de carpetas en enlaces, son los indicados en 3.2, salvo que el cédigo
de activo es el del activo hijo (Enlace).

6.1.2. DATOS A LEVANTAR NECESIDADES DE CARPETAS DE ENLACES.

Los datos a registrar en levantar las necesidades de carpetas en enlaces, son los indicados en
3.3, salvo que el cédigo de activo es el del activo hijo.

6.1.3. CATASTRO Y NECESIDADES DE LOS ELEMENTOS DE SANEAMIENTO Y FAJA VIAL DE ENLACES.

Los datos a registrar en el catastro y necesidades de elementos de seguridad vial en enlaces,
son los indicados en 3.4, salvo que el cédigo de activo es el del activo hijo.

6.1.4. DATOS A LEVANTAR CATASTRO Y NECESIDADES DE CONSERVACION DE LOS ELEMENTOS DE
SEGURIDAD VIAL EN ENLACES.

Los datos a registrar en el catastro de elementos de seguridad vial en enlaces, son los indicados en 3.5,

salvo que el cédigo de activo es el del activo hijo.
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ANEXOS
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ANEXO Al: IMAGEN DE BDP CATCAROD

ASSETNUM

DESCRIPCION

KMINICIO

KMFIN

Ruta 5 (A
66A00090 Cruce Ruta 5 (Acceso Sura S Ruta 90 0,000 0,088
an Fernando) - Pichilemu
Ruta 5 (A
66A00090 Cruce Ruta 5 (Acceso Sura S Ruta 90 0,088 0,105
an Fernando) - Pichilemu
Ruta 5 (A
66A00090 Cruce Ruta 5 (Acceso Sura S Ruta 90 0,105 0,152
an Fernando) - Pichilemu

ANCHOMEDIO CALZDERTIPOCAR

CALZDERANC CALZDERTIPO CALZDERANC

CALZADA NUMPISTAS PISTA P1 HOPIST1 CARP3 HOPIST3
u 2 4,20 ASF 4,20
u 3 4,20 ASF 4,20 ASF 4,20
u 4 4,00 ASF 4,00 ASF 4,00

CALZIZQTIPO CALZIZQANCH

CALZIZQTIPO CALZIZQANCH TIPOBERMAIZ ANCHOBERM TIPOBERMAD

CARP2 OPIST2 CARP4 OPIST4 (0] AlZQ ER
ASF 4,20 0,00
ASF 4,20 0,00
ASF 4,00 ASF 4,00 0,00

ANCHOBERM ANCHOFAJAIZ ANCHOFAJAD ANCHOBAND CICLOVIA ANCHOCICLO
ADER (0] ER EJON VIA
0,00 0,00 0,00 0,00 - 13-09-2021
0,00 0,00 0,00 0,00 - 13-09-2021
0,00 0,00 0,00 0,00 - 13-09-2021
OBSERVACIONES COORDXINI COORDYINI COORDZINI COORDXFIN COORDYFIN COORDZFIN

318029,803

6168803,942

357,119

318028,008

6168812,375

356,458

318028,008

6168812,375

356,458

318009,143

6168790,443

356,741

318009,143

6168790,443

356,741

317963,240

6168807,563

357,879
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FORMATO DE BASE DE DATOS PLANA CONSOLIDADA DE NECESIDADES DE

7z

ANEXO A2

CONSERVACION DE CARPETA-BERMA

TT0T-T0-TT N 8S6°S
TT0Z-C1-90 N 6£9°€
1T0Z-CT-L0 INY 898°T
TT0Z-C1-£0 TN 0g
1T0Z-¢1-£0 TN 8T
1T0Z-¢1-20 TN LS
1102-¢1-£0 INY 800
1102-¢1-£0 INY 620
11022120 YT
1T02-CT-£0 N 6.0
1T0Z-¢1-S0 ENT
TT0Z-CT-S0 EN'T
TT0Z-CT-S0 €N ST
TT0Z-21-S0 €N GSTT
TT0Z-¢1-S0 INY | SZ6'T
1T0Z-¢1-S0 €N ST
1T0Z-¢1-S0 N 70
1102-¢1-S0 €N OvC
1T02-CT-S0 INY 980
1102-¢1-S0 N TT
1T0Z-¢1-60 N S29°E
TT0Z-C1-60 €N 006
TTOZ-TT-0€ N £SE'ST
1T0Z-2T-CT INY |STE'S
11T0Z-2T-CT €N €8T'T
TT0Z-CT-€T INY SZE
2T0Z-T0-60 N 61°E
NOIDVAY3ISE0 VYHJ34 avainn

AVvalLNyd

856°S
vee'y
6C8°€
0060
[T80
8900
000%
ov6°C
000%
08T
0SL°T
60V,
080V
5009
5009
G88'E
009°€
009°€
0S0°€
000°TT
000v
000
LSE'ST
GTE'8
9109
0009
06S‘€

0000
15720)
196'T
0880
¥780
6700
0e6'e
059°C
0002
T9€T
09T
18€°L
0y
080V
080V
008°€
00Z°€
00Z°€
061°C
0000
GLED
SLED
0000
0000
00T‘0
0SL°C
00T‘0
NIHIAN ODINIAY 0dvIvavzivd

A< I CCIC

A ICICCECECECICEICEC 00

J1dINIS OAV11443d3y
I1dNIS OAVTIdd3d3d
J1dINIS OAVTIdd3d3Y

NOSIANYOH 3d SYSOT3d NOIJISOd3d
NOSIWYOH 3d SYSO13d NOIJISOd3y
NOSIWYOH 3d SYSO13d NOIJISOd3Y

F1dNIS OAV1I443d3d
JF1dNIS OAV1I443d3d
JF1dNIS OAV1I443d3d
F1dNIS OAV1I443d3d
STHVINNVYD SV13d¥VvD 30 OFHOV4E
STIVINNVYO SV.13ddVvI 3d OIHOV4E
STIVINNVYO SV.13ddVvI 30 OIHOV4E
STIVINNVYD SV.13ddVvI 30 093034
NQIDVIOVdINOD NOD OaV1id4d3d3y
STUVINNVYD SV13d¥VvD 30 OFHOV4E
JF1dNIS OAV1I443d3d
STHVINNVYD SV13dH¥VD 30 093034
JF1dNIS OAV1I443d3d
F1dNIS OAdV1I443d3d
JF1dNIS OAV1I443d3d
STHVINNVYO SV.13ddVvI 3d 093034
JF1dINIS OAV114d43d3d
J1dINIS OAV114d43d3d
SIT1GVLSINI SYIYY 3d NOQIOVIVd3d
F1dNIS OAV1I443d3d

J1dINIS OAV11443d3d
43d0d1¥2s3a

V1'90€°L
V1'90€'L
V1'90€'L
¢1's0e’L
c1's0g’L
r'soe’L
V1'90¢€°L
V1'90€°L
V1'90¢€'L
V1'90€'L
ave90e’L
ave90e’L
ave90e’L
¥'90€°L
3A0T90¢°L
aveo0e’L
V1'90€°L
¥'90€°L
V1'90€'L
V1'90€'L
V1'90€°L
¥'90€°L
V1'90€'L
Vv1'90€’L
VZo0g’L
V1'90€°L
V1'90€°L
43d0d0d

1S301d1d
1S301d1d
1S301d1d
HOH
4OH
4OH
Oldid
Oldid
Oldid
OldId
OldId
Oldid
Oldid
OldId
OldId
Oldid
OldId
Oldid
OldId
OldId
1S301d1d
1S301d1d
1S301d1d
1S301d1d
Vdd3lL
OldId
1S301d1Y

ddvd
ddvO
ddvO
ddvO
ddvd
ddvd
ddvd
ddvd
ddvd
ddvd
ddvd
ddvO
ddvO
ddvO
ddvd
ddvd
ddvd
ddvd
ddvd
ddvd
ddvd
ddvO
ddvO
ddvO
ddvd
ddvd
ddvd

OdIL  VINY3IEddVvD

6€avL,
8ETANL,
L€23vL,
LETAVL,
LETAVL,
LETAVL,
LTaavL,
LTaavL,
LTaavL,
LTaavL,
€Tzt
€Tzt
€Tzt
€zaavL,
€zaavL,
€caavL,
€czavL,
€Tzt
€Tzt
€czavL,
STzavL,
STZavL,
v0Z3vL,
T613vL,
0613vL,
STV,

EETIWL,
INNNLISSV
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ANEXO B1: DETALLE CAMPOS OBLIGATORIOS ELEMENTOS DE SANEAMIENTO Y FAJA VIAL

Tipo Elemento | Descripcion Elemento Lado | Ancho | Alto Largo Sentido | Categoria
ALCACAJ ALCANTARILLA DE CAJON O LOSA | ALC N 3 S S N )

DE HORMIGON
ALCAMADE ALCANTARILLA DE MADERA ALC N s 3 3 N P
ALCATHORM | ALCANTARILLA DE TUBO DE ALC N 3 N S N P

HORMIGON
ALCATMET ALCANTARILLA DE TUBO DE METAL | ALC N S N 3 N P
ALCATMETC ALCANTARILLA DE TUBO DE METAL | ALC N 3 N S N P

CORRUGADO
ALCTPAD ALCANTARILLA DE TUBO DE PAD ALC N 3 N S N P

ALCANTARILLA DE TUBO ALC N 3 s S N )
ALCTABOV ABOVEDADO DE ACERO

CORRUGADO
ALCTPVC ALCANTARILLA DE TUBO DE PVC ALC N 3 N 3 N )
BAJAAGUA BAJADA DE AGUA BAJAAGUA | 3 S 3 N )
CNTRFORE CONTRAFOSO REVESTIDO CFOSO 3 5 3 S N L
CNTRFORO CONTRAFOSO EN ROCA CFOSO 3 3 3 3 N L
CNTRFOTI CONTRAFOSO EN TIERRA CFOSO 3 3 3 3 N L
CUNENOREV | CUNETA NO REVESTIDA CUNETA 3 N N S N L
CUNEREV CUNETA REVESTIDA CUNETA 3 N N 3 N L
DESCSUBDR DESCARGA DE SUBDREN DESCSUBDR | S N N S N )
DREN DREN DREN S N N 3 N )
EMBUDREN EMBUDO DE DRENAJE EMBUDREN | S N N S N P
FOSOREV FOSO REVESTIDO CFOSO S S S S N L
FOSOROCA FOSO EN ROCA CFOSO S 3 S 3 N L
FOSOTIERR FOSO EN TIERRA CFOSO 3 5 3 3 N L
SOLERA SOLERA SOLERA S N N 3 N L
ALCLCA) ALCANTARILLA LONGITUDINALDE | ALCLONG 3 3 3 3 N L

CAJON O LOSA DE HORMIGON

ALCANTARILLA LONGITUDINALDE | ALCLONG S 3 S 3 N L
ALCLMAD VIADERA

ALCANTARILLA LONGITUDINAL DE | ALCLONG 3 3 N S N L
ALCLHOR TUBO DE HORMIGON

ALCANTARILLA LONGITUDINALDE | ALCLONG S 3 N 3 N L
ALCLMET TUBO DE METAL

ALCANTARILLA LONGITUDINALDE | ALCLONG 3 3 N S N L
ALCLMETC TUBO DE METAL CORRUGADO

ALCANTARILLA LONGITUDINALDE | ALCLONG S 3 N 3 N L
ALCLPVC TUBO PVC

ALCANTARILLA LONGITUDINALDE | ALCLONG 3 s N 3 N L
ALCLPAD TUBO PAD

CASETA PARADA BUS DE CASETA S N N 3 N )
CASHOR ESTRUCTURA DE MATERIAL

PREDOMINANTE DE HORMIGON

CASETA PARADA BUS DE CASETA S N N 3 N )
CASMAD ESTRUCTURA DE MATERIAL

PREDOMINANTE DE MADERA

CASETA PARADA BUS DE CASETA S N N 3 N )
CASMET ESTRUCTURA DE MATERIAL

PREDOMINANTE DE METAL

CASETA PARADA BUS DE CASETA 3 N N 3 N P
CASMAM ESTRUCTURA DE MATERIAL

PREDOMINANTE DE MAMPOSTERIA
PASARELA PASARELA PEATONAL PASARELA N N N S N P
GAVIONES GAVIONES PROTECCION GAVIONES S N N S N L

MURO DE CONTENCION DE MURO 3 3 3 3 N L
MUROHOR HORMIGON

MURO DE CONTENCION DE MURO S 3 S S N L
MUROMAM MAMPOSTERIA
MALLA MALLA PROTECCION DE TALUDES | MALLA S N N S N L

ZONA DE ESTACIONAMIENTO ESTACIONA | S N N S N L
ESTACPAV PAVIMENTADA
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ESTACNOPAY ﬁi\'jﬁw [éil $2TDAACIONAMIENTO NO | ESTACIONA [S N N S N L
MIRADOR ZONA MIRADOR MIRADOR s N N s N L
PISTAEMERG | PISTA DE EMERGENCIA PISTAEMERG | S N N s N L
PLAZAPJE PLAZA DE PESAJE PLAZAPJE N N N N N L
PLAZAPEA PLAZA DE PEAJE PLAZAPEA N N N N N L

Nomenclatura:

S: Este valor es obligatorio

N: No aplica. Dejar en blanco
P: Elemento de tipo “Puntual”
L: Elemento de tipo “Lineal”
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ANEXO B2: IMAGEN DE BDP CATSANVIAL

ASSETNUM DESCRIPCION ROL ELEMENTO TIPOELEM
66810010 Cruce Ruta 5 (Paso Superior Peuco) - Av. Salvador Allende H-10 CASETA CASMET
66B10010 Cruce Ruta 5 (Paso Superior Peuco) - Av. Salvador Allende H-10 ALC ALCATHORM
66810010 Cruce Ruta 5 (Paso Superior Peuco) - Av. Salvador Allende H-10 ALC ALCATHORM

KMINICIO KMFIN ANCHO ALTO LONGITUD LADO OPERACION DESCRIPOPER
1,454 1,454 D
1,474 1,474 0,80 6,00
1,755 1,755 0,70 6,00
KMININEC KMTERNEC CANTIDAD UNIDAD PRIORIDAD FECHA
21-06-2021
21-06-2021
21-06-2021
OBSERVACIONES COORDXINI COORDYINI COORDZINI COORDXFIN COORDYFIN COORDZFIN
341573,576 6242168,745 444,189
341556,123 6242153,155 442,368
341535,866 6241870,204 444,895
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ANEXO C1: DETALLE DE CAMPOS OBLIGATORIOS DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL

ELEMENTO TIPO ELEMENTO LADO ANCHO ALTO SENTIDO | NPOSTE TPOSTE TPLACA FOTOGRAFIA | CATEGORIA
BARR BARRHORM S N N N N N N N L
BARR BARRMADE S N N N N N N N L
BARR BARRMEMA S N N N N N N N L
BARR BARRMETA S N N N N N N N L

ILUMINA ILUMINAC S N N N N N N N P
ILUMINA ILUMINAS S N N N N N N N P
POSALELUMA POSALELUMA S N N N N N N N P
RESALTO RESALPLA N N N N N N N N P
RESALTO RESALRED N N N N N N N N P
RESALTO RESALTO N N N N N N N N P
SENAL BAL KM S N N S S S S N P
SENAL BALNIEVE S N N N N N N N P
SENAL BALROLKM S N N S S S S N P
SENAL DELINEADID S S S S S S S N P
SENAL DELINEADIS S S S S S S S N P
SENAL DELINEAVER S N S S S S N N P
SENAL HARISTA S S S N S S N N P
SENAL HFLEX S N S N N N N N P
SENAL HTUBUL S N S N N N N N P
SENAL HVERT S S S S N N N N P
SENAL SENALINFO S S S S S S S S P
SENAL SENALPREV S S S S S S S S P
SENAL SENALREGL S S S S S S S S P
SENAL SENALTUR S S S S S S S S P
SENAL SENASINPLA S N N N S S N S P
VALLAPE VALLAPE S N N N N N N N L
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ANEXO C2: IMAGEN DE BDP CANESEGVIA

ASSETNUM DESCRIPCION ROL ELEMENTO TIPOELEM DESCRIPCION

Cruce Ruta 5 (Paso Superior Peuco) -
Av. Salvador Allende
Cruce Ruta 5 (Paso Superior Peuco) -

66B10010 H-10 RESALTO RESALRED RESALTO REDONDEADO
Av. Salvador Allende

66810010 H-10 RESALTO RESALRED RESALTO REDONDEADO

Cruce Ruta 5 (Paso Superior Peuco) -

66B10010 H-10 RESALTO RESALRED RESALTO REDONDEADO
Av. Salvador Allende
LONGITUD KMINICIO KMFIN LADO SENTIDO ANCHO ALTO NPOSTE TPOSTE TPLACA
0 6,397 6,397
0 6,494 6,494
0 7,875 7,875
FOTOGRAFIA OPERACION DESCRIPOPER KMININEC KMTERNEC CANTIDAD UNIDAD PRIORIDAD
FECHA OBSERVACIONES COORDXINI COORDYINI COORDZINI COORDXFIN COORDYFIN COORDZFIN
21-06-2021 RESALTO REDONDEADO 341578,752 [6237305,184| 475,361 341578,752 | 6237305,184 475,361
21-06-2021 RESALTO REDONDEADO 341562,593 (6237209,477| 476,245 341562,593 | 6237209,477 476,245
21-06-2021 RESALTO REDONDEADO 341561,324 [6235831,259| 483,681 341561,324 | 6235831,259 483,681
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ANEXO D1: IMAGEN DE BDP CATTUNEL

ASSETNUMTUNEL DESCRIPCIONTUNEL ASSETNUMCAMINO DESCRIPCIONCAMINO ROLCAMINO
Cruce Ruta 5 (Las Breas) - Taltal - Rio Loa - Iquique,
62TU3001 TUNEL PEDRO GALLEGUILLOS 62A00001 Sector: Antofagasta Ruta 1
- Rio Loa
64TU1001 TUNEL PUCLARO 64A10041 Camino Internacional Gabriela Mistral Ruta 41 CH
Cruce Ruta 47 (Canelillo) - Las Palmas - Cruce E-35
64TU2002 TUNEL RECTO 64C00377 (Pedegua), Sector: D-377-E
Canelillo - Limite Regional (Las Palmas)
KMINICIO COORDXINI COORDYINI COORDZINI KMFIN COORDXFIN COORDYFIN COORDZFIN LONGITUD
208,436 | 7577316,000 378749,000 90,000 209,229 | 7577994,000 | 379171,000 60,000 793
44,379 | 6679911,000 320179,000 538,648 44,749 | 6679712,000 | 320509,000 551,413 370
35,153 | 6467809,000 296388,000 739,398 35,295 | 6467671,000 | 296356,000 722,673 142
TIPOTUNEL REGION PROVINCIA SENTIDOORIENTAGEO ALTITUDKMINICIO PENDIENTELONG SENTIDOTRANSITO
TUNEL |02 ANTOFAGASTA| 0203 TOCOPILLA S-N 97 1,55 B: BIDIRECCIONAL
TUNEL 04 coQuIMBO 0401 ELQUI P-O 500 2,38 B: BIDIRECCIONAL
TUNEL 04 coOQUIMBO 0402 CHOAPA N-S 725 1,00 A: ALTERNO
GALIBOVERTICAL ALTURACLAVE ANCHOCALZADA NUMPISTAS ANCHOMEDIOPISTA TIPOCARP  TIPOPASILLODER
4,20 6,00 7,00 2 3,50 HOR HOR
4,50 7,80 7,50 2 3,75 ASF HOR
3,00 5,23 3,00 1 3,00 | RIPIOEST

ANCHOPASILLODER TIPOPASILLOIZQ ANCHOPASILLOIZQ ANCHOMEDIOTUNEL SECCIONTRANSVER TIPOREVEST

0,95 HOR 0,95 8,90 44,90 SHOTCRETE
1,37 HOR 1,37 10,24 76,50 SHOTCRETE
0,00 0,00 3,70 18,91 HORSIMPLE
ANOPUESTASERVICIO FECHA OBSERVACION
1994 04-09-2023
1997 04-09-2023
1911 04-09-2023
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ANEXO D2: FORMATO DE BASE DE DATOS PLANA CONSOLIDADA DE DETECCION DE NECESIDADES
DE CONSERVACION DE TUNELES
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